FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

SECAO DE ADMINISTRACAO FINANCAS E CONTRATOS - SIn/SeAFC/SIn
Rod. Washington Luis km 235 - SP-310, s/n - Bairro Monjolinho, Sao Carlos/SP, CEP 13565-905
Telefone: (16) 3351-8146 - http://www.ufscar.br

Edital n® 1/2021/SIn/SeAFC/SIn
EDITAL DE LICITACAO
UASG: 156403

PREGAO ELETRONICO N° 03/2021
PROCESSO SEI N° 23112.017883/2021-68

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Fundagdo Universidade Federal de Sdo Carlos, por meio da Secretaria Geral de Informatica, sediada a Rodovia
Washington Luis Km 235 SP-310, CEP 13565-905, Sdo Carlos-SP, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento
MENOR PRECO, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n° 7.174, de 12 de maio de 2010, do Decreto n® 7892, de 23 de janeiro e
2013, da Instrugdo Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, das Instru¢des Normativas SEGES/MP
n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 16/11/2021
Horario: 09:00 horas (Horario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para aquisi¢do da solugdo de firewall para a Universidade Federal de Sao Carlos, com 5 (cinco)
anos de suporte, garantia, licengas de protegéo e instalagdo, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo sera dividida em um unico grupo formada por 5 (cinco) itens, devendo o licitante ofertar proposta para todos os itens que o compde. Bens e servigos que
compdem a soluciio:

CODIGO X
Grupo | ID | .\ CATSER DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 .
! | CATMAT-I33132 N0 - SA0 CARLOS COM SERVICO DE INSTALAGAO E CONFIGURAGAO. ! unidade
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 .
1 2 | CATMAT-I33132 1 ,N0s - ARARAS E SOROCABA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO. 2 unidade
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 A
3 | CATMAT-I33132 1,05 - LAGOA DO SINO COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURAGAO. ! unidade
CATSER - 27464 | SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADA COM SUPORTE E GARANTIA DE 05 ANOS 1 unidade
CATSER - 16837 | TREINAMENTO OFICIAL DE FIREWALL 4 unidade

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor prego do grupo, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. Cada servigo ou produto do lote devera estar discriminado em itens separados nas propostas de preco, de modo a permitir a identificagdo do seu preco individual na
composigdo do prego global, e eventual incidéncia sobre cada item das margens de preferéncia para produtos e servigos que atendam as normas técnicas brasileiras - NTB.

1.5. Havendo divergéncias entre a descri¢do do objeto constante neste Edital e a descrigdo do objeto constante no site Portal de Compras do Governo Federal, “SIASG” ou
Nota de Empenho, prevalecera, sempre, a descri¢ao constante do Termo de Referéncia, Anexo deste Edital.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2021, na
classifica¢do abaixo:

Gestdo/Unidade: 15266/156403

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 170326

Elemento de Despesa: 449052-37, 449040-06 e 449040-03
PI: N20RKGO1SCN

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma
eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg,, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal ¢ a presungdo de sua capacidade técnica para
realizagéio das transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles que se tornem desatualizados.


https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg
https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/comprasnet-siasg

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2. Nao poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente em especial o art. 34 da Instru¢do Normativa
SEGES/MPDG n° 03, de 26 de abril de 2018;

4.2.2. que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagéo;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.8. institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo tnico do art. 12 da Instrugdo Normativa/SEGES n° 05/2017)

4.2.8.1. E admissivel a participagdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta
licitagdo se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizagéo social (Acordao n°® 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante
apresentagdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.

4.2.9. sociedades cooperativas, considerando a vedagdo contida no art. 10 da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017, bem como o disposto no Termo de
Conciliagdo firmado entre o Ministério Publico do Trabalho e a AGU.

4.3. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, ¢ vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de diregao, familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungao de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratagio; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

4.3.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Simula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

4.4. Nos termos do art. 7° do Decreto n® 7.203, de 2010, ¢ vedada, ainda, a utiliza¢do, na execuc@o dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste orgdo contratante.

4.5. Como condigdo para participagao no Pregéo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:
4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame;

4.5.1.2. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o
efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2. que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos.
4.5.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.5.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.5.5. que n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigdo;

4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.5.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no
inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.5.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.5.9. que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferéncia.

4.5.9.1. aassinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto no Decreto n°
7.174, de 2010.

4.6. A declarag@o falsa relativa ao cumprimento de qualquer condic@o sujeitard o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a
descri¢ao do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de
negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizagdo dos procedimentos de
negociacdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances



6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor unitario e total do item;
6.1.2. Descri¢éo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia.

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na prestagdo dos servigos, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formagao de Pregos, conforme anexo deste Edital;

6.3.1. A Contratada devera arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo
57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.3.2. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as necessidades da contratante, a Administragdo devera efetuar o pagamento
seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos servigos demandados e executados, concomitantemente com a realizagdo, se necessario e cabivel, de adequagdo
contratual do quantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6.4. A empresa ¢ a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete,
serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.4.1. cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugo contratual;

6.4.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou redugdo,
quando da repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscaliza¢do, a qualquer tempo, comprovagio da adequagdo
dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

6.8. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentagao.
6.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagio pelo Tribunal de Contas
da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos

termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugio do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital
ou contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A ndo desclassifica¢do da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor Total do item.

7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, contendo cada lance no maximo 02 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos, sob a pena de exclusao do
lance, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de 100 (cem) reais

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregéo eletronico o Modo de Disputa “Aberto e Fechado”, em que os licitantes apresentardo lances ptblicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.10.A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o
que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por
cento superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.1.Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificagéo, até 0 maximo
de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes,

até o maximo de trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo,
observando-se, apos, o item anterior..

7.13. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender as exigéncias de habilitagdo.

7.14.Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.



7.16.No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Prego, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao
dos lances.

7.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempos superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas apds a comunicagao do fato aos participantes no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.18.0 Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.25.S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:
7.26.1. prestados por empresas brasileiras;
7.26.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.26.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢des diferentes das prevista deste Edital.
7.28.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.28.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
7.29. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7.30. Sera assegurado o direito de preferéncia previsto no seu artigo 3°, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010.

7.30.1. As licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferéncia previsto no Decreto n°® 7.174, de 2010,
terdo prioridade no exercicio desse beneficio em relagdo as médias e as grandes empresas na mesma situagao.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em
relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.°
10.024/2019.

8.2. A analise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da Planilha de Custos e Formagdo de Precos, a ser preenchida pelo licitante em
relagdo a sua proposta final, conforme anexo deste Edital.

8.3. A Planilha de Custos e Formagdo de Pregos devera ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 2 horas, contado da solicitagdo do
Pregoeiro, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor e sera analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitagéo do lance vencedor.

8.4. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formagao de Pregos ndo caracteriza motivo suficiente para a desclassificagdo da
proposta, desde que ndo contrariem exigéncias legais.

8.5. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

8.5.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.5.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.5.3. ndo apresente as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;
8.5.4. apresentar prego final superior ao pre¢o maximo fixado (Acordao n°® 1455/2018-TCU — Plenario), desconto menor do que o minimo exigido, ou que apresentar
prego manifestamente inexequivel.
8.5.4.1. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel
a proposta de pre¢os ou menor lance que:

8.5.4.1.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratago, apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneragéo.

8.5.4.1.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais
como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

8.6. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na
forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 ¢ a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG N. 5, de 2017, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta nao for
flagrante e evidente pela analise da planilha de custos, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, sera obrigatoria a realizacdo de diligéncias para aferir a legalidade
e exequibilidade da proposta.

8.8. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

8.8.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo de sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vista ao saneamento das propostas, a sessdo publica



somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.9. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.9.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.9.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se as destacam-se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.
8.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.11. O Pregoeiro analisara a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na Planilha de Custos ¢ Formagdo de Precos com aqueles praticados no mercado em
relagdo aos insumos e também quanto aos saldrios das categorias envolvidas na contratagdo;

8.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo
Pregoeiro, desde que nao haja majoragdo do prego.

8.12.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

8.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

8.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da
area especializada no objeto.

8.14.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.
8.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

8.16. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verifica¢ao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual

descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiga
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que

prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.
9.1.3. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigéo de participagao.

9.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condigdes de participacdo, a habilitagdo do licitante sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagdo a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal ¢ a qualificagdo econémica financeira, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessio publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresenta¢do da proposta, a respectiva documentagao atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitagdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita pelo
Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certidao(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de no prazo de duas (02) horas, sob pena de inabilitagao.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de ntimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

9.8. Habilitacio juridica:

9.8.1. No caso de empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

9.8.4. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;
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9.8.5. No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao
dos seus administradores;

9.8.6. decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva;
9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

9.9.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.9.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidag@o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatério, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10Qualificacio Econdmico-Financeira:

9.10.1. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2.balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis ¢ apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira
da empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta;

9.10.2.1.no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2.¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.10.3.comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtengdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), obtidospela aplica¢do das seguintes formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
LC= e

Passivo Circulante

9.10.4. As empresas, , que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.11. Qualificaciio Técnica:
9.11.1.Os critérios de Qualificagdo Técnica estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo a este edital.

9.12.0 licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de
2006, estara dispensado (a) da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstragdes
contabeis do ultimo exercicio.

9.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.13.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitaco.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restri¢do no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, apos a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

9.15. A ndo-regularizagio fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
sendo facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restri¢gao na documentagao fiscal e trabalhista, serd concedido o0 mesmo prazo para regularizagio.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

9.17. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova verificago, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.



10.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrénico e
devera:

10.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formagdo de pregos, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatorio.

10.1.3. conter a indica¢do do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em considera¢do no decorrer da execucdo do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada,
se for o caso.

10.2.1. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n°®
8.666/93).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os
valores expressos por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de pre¢o ou de qualquer outra condigdo que induza o
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagdo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital ¢ seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as especificagdes ali contidas ou que
estabelega vinculo a proposta de outro licitante

10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet, apos a homologagao.

11.DOS RECURSOS

11.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante, se for o caso, concedera o prazo de no minimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo proprio do sistema.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motiva¢do da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o
recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés (03) dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletronico, em outros trés (03) dias, que comegara a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.3.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.4.Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste Edital.

12.DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor nio assinar o contrato, ndo retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

12.2.1. A convocagio se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

12.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

13.DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposi¢do de recurso, ou pela autoridade competente,
apos a regular decisdo dos recursos apresentados.

13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

14.DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.

15.DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0rgéo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que
seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragdo.
15.3.0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagao de negocios ali estabelecida as disposigdes da Lei n° 8.666, de 1993;

15.3.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;



15.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

15.4.0 prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 meses, prorrogavel conforme previsto no Termo de Referéncia - item 10.

15.5. Previamente a contratacdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do
orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de
26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, II1, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem Onus, antes da contratagao.

15.5.2. Na hipoétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob
pena de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

15.6.Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato ou da ata de registro de pregos.

15.7. Na hipoétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem
prejuizo da aplicagdo das sanc¢des das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para, apos a
comprovagao dos requisitos para habilitagao, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato ou a ata de registro de
pregos.

16.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

17.DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

17.1.Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

18.DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

19.DO PAGAMENTO

19.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Edital.

20.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

20.1.1. Néo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Apresentar documentagdo falsa;

20.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.4. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

20.1.5. Nao mantiver a proposta;

20.1.6. Cometer fraude fiscal;

20.1.7. Comportar-se de modo inidoneo.

20.2. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de precos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

20.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢des de participag@o, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

20.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢des discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as
seguintes sangdes:

20.4.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagio;

20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

20.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo — PAR.

20.7.A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

20.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participa¢do de agente publico.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo Civil.

20.10A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

20.11.A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.



20.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20.13. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagio estdo previstas no Termo de Referéncia.
21. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

21.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail, compras@sin.ufscar.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Rodovia
Washington Luis Km235 SP-310, Cep 13565-905, Sao Carlos-SP , Secretaria de Informatica.

21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até dois (02) dias tteis
contados da data de recebimento da impugnagdo.

21.4. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para
abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletronico via internet, no enderego indicado no Edital.

21.6. 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais
aos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos.

21.7.As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao

21.8. As informagdes e/ou esclarecimentos serdo prestados pelo Pregoeiro através do site https:/www.gov.br/compras/pt-br/, ficando todos os licitantes obrigados a acessa-
lo para obtengdo das informagdes prestadas pelo Pregoeiro.

21.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes ¢ a administragao.

22.DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1.Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

22.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida
para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunica¢ao em contrario, pelo Pregoeiro.

22.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia — DF.

22.422.5. No julgamento das propostas ¢ da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

22.5. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

22.6.As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

22.8.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administragdo.

22.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

22.10.Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as do Termo de Referéncia;

22.11.0 Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico https:/www.gov.br/compras/pt-br/, e também no http://www.sin.ufscar.br, ademais, ainda poderdo
ser lidos e/ou obtidos na Secretaria de Informatica do Campus Sdo Carlos - Rodovia Washington Luis km 235- Sdo Carlos-SP, nos dias tteis, no horario das 8 horas as 12
horas e das 14 horas as 17h45, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

22.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1. ANEXO - Termo de Referéncia
2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

ASSINATURAS E CIENCIAS
Nome Completo Cargo/Funcio Lotacio
Erick Lazaro Melo Analista de TI / Secretario Geral de Informatica Secretaria Geral de Informatica
Antonio Aparecido Rosalem Analista de TI / Pregoeiro Segdo de Administragdo Finangas e Contratos

36'! @ Documento assinado eletronicamente por Antonio Aparecido Rosalem, Analista de Tecnologia da Informacdo, em 26/10/2021, as 15:03, conforme horario oficial de
‘ assinatura Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.

o
cajl Documento assinado eletronicamente por Erick Lazaro Melo, Secretirio(a) Geral, em 26/10/2021, as 15:05, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
) . @
6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrbnica

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.ufscar.br/autenticacao, informando o codigo verificador 0521240 ¢ o codigo CRC 30C65175.

Referéncia: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo n® 23112.017883/2021-68 SEI n° 0521240

Modelo de Documento: Edital, versao de 05/Dezembro/2019
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Equipe de planejamento

1. OBJETO DA CONTRATACAO
Aquisicdo da solugdo de firewall para a Universidade Federal de Sao Carlos - UFSCar com 5 anos de suporte, garantia, licencas de protegdo e instalagdo.
2. DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC

2.1. Bens e servi¢os que compdem a solugio

CODIGO .
Grupo | ID | . o O TSER DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - .
1| CATMAT - 133132 || o& ' CARLOS COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. 1 unidade
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - .
| 2 | CATMAT-133132 |\ 0 ARAS E SOROCABA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. 2 unidade
] FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - A
3 | CATMAT-133132 4 GOA DO SINO COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. ! unidade
CATSER - 27464 | SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADA COM SUPORTE E GARANTIA DE 05 ANOS 1 unidade
CATSER - 16837 | TREINAMENTO OFICIAL DE FIREWALL 4 unidade

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO
3.1. Contextualizac¢io e Justificativa da Contratagao

A adogdo de uma nova solugdo de firewall na UFSCar ¢ necessaria para assegurar a continuidade da seguranca na comunicag@o de dados tanto externamente (internet), quanto
entre os ativos de tecnologia dentro da rede dos Campus, melhorar o nivel de qualidade e seguranga dos servigos das aplicagdes internas da Universidade e impedir o uso da
infraestrutura de rede da Universidades para fins adversos ao objetivo institucional (Exemplo: na utilizagdo da capacidade computacional da instituigdo para fins criminosos,
mineragdo ou armazenamento e acesso a conteudo ilicito, ou originar ataques cibernéticos, ou ser vitima de ataques cibernéticos).

Outros pontos que fortalecem a necessidade de uma nova solugdo de firewall ¢ a necessidade do cumprimento legal. O primeiro ponto ¢ instituido pelo Marco Civil da Internet

- Lein® 12.965/2014, onde os logs das conexdes de acesso a internet devem ser retidos pelo periodo de 1 ano. O segundo ponto ¢é a necessidade da garantia da integridade e da
confidencialidade dos dados dos usuarios em conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados n°® 13.709/2018. Neste sentido, temos a necessidade de aquisi¢do de solucio
de firewall, com visiio de médio prazo - 5 anos, para os quatro (4) Campi da UFSCar - Siao Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino.

3.2. Alinhamento aos Instrumentos de Planejamento Institucionais

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS
ID PDI <2018-2022>

Objetivo estratégico 4.5: Protecdo e seguranga de dados e transformagao digital

a) Atendimento aos requisitos da LGPD e as politicas do PDA até 2022.

ALINHAMENTO AO PDTIC <2019-2021>
ID Agio do PDTIC 1D Meta do PDTIC associada

M1 (Padronizar regras bloqueio do firewall

Melhorar politica de controle de acesso para

Definir politicas e regras de controle de M2 . .
servigos e sistemas

INF4
acesso a redes

Unificar método de autenticag@o para servigos e

M3 |
sistemas

ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES
ID PAC <2021>

3.2 Servigos - Item 10: Informatica - Suporte Técnico (Software, e quipamentos);
3.5 Solugdo de TIC - Item 1: Servigos de Garantia de Equipamentos de TIC.

3.3. Estimativa da demanda

3.3.1. A aquisi¢do da solucdo de firewall de proxima geragdo ¢ detalhada pelos itens de 1 a 5 da tabela desse Termo de Referéncia constante no item 2.1. Os
quantitativos foram definidos para atender as necessidades de cada um dos quatro Campus UFSCar provendo a gestdo unificada da solugo, o que impacta diretamente na
gestdo do servigo. Além disso, foi considerado a garantia de 5 anos devido a criticidade da solugdo ser alta por tratar-se de item ligado a seguranga e dar suporte no
cumprimento das legislagdes vigentes, como: Marco Civil da Internet - Lei n° 12.965/2014 e Lei Geral de Protegdo de Dados n° 13.709/2018.

3.3.2. O escopo dos itens que fazem parte da solugdo serdo descritos a seguir:

33.2.1.  Grupo 1: Item 1 - FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - SAO CARLOS

Caracteristicas técnicas minimas:

1. A solugdo deve consistir de appliance de protegdo de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall NGFW) tais como reconhecimento e controle de
aplicagdes, identificac@o de usuarios, prevengdo contra ameagas de virus, spywares e malwares desconhecidos (Zero Day), IPS, filtro de URL e recursos de
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VPN;

. O hardware e software que executem as funcionalidades de prote¢do de rede devem ser do tipo appliance. Nao serdo aceitos equipamentos servidores e sistema

operacional de uso genérico;

. O equipamento fornecido deve ser proprio para montagem em rack 19”, incluindo kit tipo trilho para adaptagao, se necessario, e cabos de alimentagao;

. Deve possuir throughput de, no minimo, 7.8 (sete ponto oito) Gbps com a funcionalidade de controle de aplicacdo para todas as assinaturas que o fabricante

possuir;

. Deve possuir throughput de, no minimo, 3.7 (trés ponto sete) Gbps com as funcionalidades de controle de aplicag@o, IPS, antivirus e anti-spyware habilitadas

simultaneamente na solu¢do. A comprovagao se dara através de documentagao técnica do fabricante de acesso publico informando os throughput aferidos com
trafego HTTP ou blend de protocolos definidos pelo fabricante como trafego real;

. Deve suportar, no minimo, 2.000.000 (dois milhdes) de conexdes simultaneas;
. Deve suportar, no minimo, 90.000 (noventa mil) de novas conexdes por segundo;
. Deve possuir, no minimo, 12 (doze) interfaces fisicas de rede de 1 Gbps do tipo RJ-45;

. Deve possuir, no minimo, 8 (o0ito) interfaces fisicas de rede de 1/10 Gbps do tipo SFP/SFP+. Caso o equipamento ndo possua interfaces do tipo SPF/SFP+ serdo

aceitos equipamentos que possuam, no minimo, 8 (oito) interfaces fisicas de rede de 1 Gbps do tipo SFP mais 8 (oito) interfaces fisicas de rede de 10 Gbps do
tipo SFP+;

Deve possuir, no minimo, 4 (quatro) interfaces fisicas de rede de 40 Gbps do tipo QSFP+;

Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica de rede de 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

. Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica dedicada para o recurso de alta disponibilidade;

Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica do tipo console ou similar;

Para as 4 interfaces de 40Gbps - QSFP+ deve acompanhar os transceivers de 40G para conexdes acima de 100m. Também deve acompanhar 2 transceivers de
40G para conexdes acima de 100m adicionais, totalizando 6 transceivers de 40G para conexdes acima de 100m.

Para as 8 interfaces de rede de 1/10 Gbps - SFP/SFP+ ou 10 Gbps - SFP+ deve acompanhar os transceivers de 10G para conexdes acima de 100m. Caso as
interfaces sejam apenas de 10 Gbps - SFP+, para as 8 interfaces do tipo 1Gbps - SFP também deve acompanhar os transceivers de 1G para conexdes superiores
a 100m.

Deve possuir disco do tipo Solid State Divre (SSD) de, no minimo, 240 (duzentos e quarenta) GB de armazenamento do sistema operacional e registro de logs;

. Deve possuir fonte de alimentagéo elétrica redundante capaz de operar entre 120 a 240 VAC e devendo, em caso de problema com uma das fontes, permitir a

substituigdo da fonte defeituosa com o equipamento em funcionamento;

Deve suportar, no minimo, 2.000 (dois mil) clientes de VPN SSL simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;
Deve suportar, no minimo, 2.000 (dois mil) tineis de VPN IPSEC simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;
Deve possuir suporte a criagéo de rede virtuais (VLAN), conforme o padrdo IEEE 802.1Q, de, no minimo, 1.000 (hum mil) VLANSs;

Deve implementar o protocolo LLDP — Link Layer Discovery Protocol;

Deve possuir o recurso de agregacdo de links conforme padriao IEEE 802.3ad (LACP) permitindo o agrupamento de interfaces fisicas de rede em
um /ink agrupado virtualmente (LAG — Link Aggregation Group);

Deve possuir o recurso de NAT — Network Address Translation nas modalidades de NAT estatico 1 para 1, NAT dindmico 1 para varios e NAT dinamico varios
para varios. Este recurso deve ser aplicado tanto para o enderego de origem quanto para enderego de destino. Deve possuir também NAT64 para tradugio entre
enderecos IPv6 e IPv4 e NPTv6 (Network Prefix Translation) para tradugdo de um prefixo IPv6 para outro prefixo IPv6 prevenindo problemas de roteamento
assimétrico;

Deve suportar a criagao de rotas estaticas e os protocolos de roteamento estatico e dindmico RIPv2, OSPFv2 e OSPFv3 incluindo OSPF graceful restart ¢ BGP;

Deve implementar o protocolo ECMP — Equal Cost Multiple Path para balanceamento de carga entre /inks baseados no hash do enderego IP de origem,
no hash do enderego IP de origem e de destino, pela técnica conhecida como round-robin e com base no peso ou prioridade atribuido a cada /ink. Deve suportar
o balanceamento entre, no minimo 4 (quatro) /inks;

Deve permitir o envio de /logs para sistemas de monitoragéo externos utilizando o padrdo syslog, bem como o envio de forma segura através do protocolo
SSL/TLS;

Deve possuir o recurso de alta disponibilidade e permitir a configuragdo nos modos ativo/passivo e ativo/ativo;

Deve implementar controle por politicas/regras de firewall capaz de permitir ou bloquear o trafego de rede por porta e protocolo, por aplicagdes, por grupos
estaticos de aplicagdes, por grupos dindmicos de aplicagdes baseados em caracteristicas e comportamento das aplicagdes, por usudrios e grupos de usuarios, por
enderecos IP e faixas de enderecos IP e por pais de origem e destino do trafego;

A identifica¢@o do pais deve ser através do codigo do pais, por exemplo, BR, USA, UK, RUS, etc e também através de geolocalizagdo possibilitando a criagdo
de regides geograficas;

Deve permitir configurar o agendamento das politicas/regras de firewall para habilitar ou desabilitar tais politicas/regras em horarios pré-definidos;

Deve possuir a capacidade para realizar a decriptografia do trafego SSL e SSH permitindo o controle e inspegéo tanto do trafego de entrada quanto de saida. A
decriptografia deve ser realizada com base em politicas/regras de acordo com a origem e destino do trafego;

Deve possuir recurso de QoS — Quality of Service com suporte a DSCP — Differentiated Services Code Point. Deve permitir também definir, baseado em
politicas/regras, a prioridade e o limite maximo de largura de banda de um determinado tipo de trafego. As defini¢des de prioridade e limite de largura de banda
devem ser baseadas no enderego IP de origem e destino, no usuario e na aplica¢do;

Deve possuir a capacidade de reconhecer, no minimo, 3.000 (trés mil) aplica¢des diferentes tais como redes sociais, compartilhamento de arquivos, e-mail,
atualizagdo de softwares, acesso remoto, VoIP, audio e video, peer-to-peer, sistemas de mensagem instantanea, etc, sendo esta uma lista ndo exaustiva;

O reconhecimento da aplicagdo se dara, independentemente de porta e protocolo, através de, no minimo, os seguintes métodos: baseado na assinatura da
aplicagdo conhecida pelo fabricante da solug@o de firewall, através da decodificagdo de protocolos para detectar aplicagdes encapsuladas dentro do protocolo e
identificagdo através de analise heuristica a fim de detectar aplicagdes através de analise comportamental do trafego analisado;

Deve permitir a criagdo de assinaturas personalizadas para o reconhecimento de aplicagdes proprietarias na propria interface grafica do equipamento sem a
necessidade de intervengédo do fabricante;
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Deve permitir a diferenciagio e controle de partes da aplicagdo como, por exemplo, em uma aplicagéo de mensagem instantanea permitir a troca de mensagens
de texto e bloquear a transferéncia de arquivos por dentro da aplicagao;

Deve permitir bloquear sessdes TCP que utilizarem variagdes do three-way handshake como four-way e o five-way split handshake, prevenindo assim possiveis
trafegos maliciosos;

Deve permitir bloquear conexdes que contenham dados no payload dos pacotes TCP SYN e TCP SYN-ACK durante o three-way handshake;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidades de IPS, antivirus e anti-spyware que permita o bloqueio de vulnerabilidades e exploits conhecidos e prote¢ao
contra virus e spywares baseado em assinaturas de ameagas conhecidas;

Deve ser possivel a criagdo de assinaturas customizadas de ameagas;

Deve permitir realizar o bloqueio de virus realizando a inspe¢do em, no minimo, os protocolos HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3. Sera permitido o uso
de appliance externo para o bloqueio de virus caso a solugdo de firewall ofertada ndo realize nativamente a inspe¢ao em algum dos protocolos solicitados;

Deve possuir a capacidade de detectar e prevenir ameagas em trafego HTTP/2;

Deve possuir prote¢do contra ataques de negagdo de servigo (DoS) capaz de impedir ataques de SYN Flood, ICMP Flood, UDP Flood, etc e deve também
bloquear port scans, bloquear ataques de buffer overflow e identificar e bloquear comunicagdo com botnets;

Para cada ameaca detectada pela soluc@o deve ser realizado o registro nos logs do sistema das informagdes de data e hora, tipo da ameaga, origem e destino da
comunicagdo e a agdo tomada (se permitiu ou bloqueou o trafego);

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade para analise de malwares ndo conhecidos (Malware Zero Day) onde o dispositivo envia o arquivo de forma
automatica para analise na “cloud” ou em um appliance instalado na rede local onde o arquivo sera executado e simulado em um ambiente controlado
(sandbox);

Caso seja fornecido um appliance local para analise de malwares ndo conhecidos ele deve possuir, no minimo, 28 (vinte e oito) ambientes controlados (sandbox)
independentes para execugdo simultdnea de arquivos suspeitos;

Caso seja necessario licenga de sistema operacional e software para execugdo de arquivos no ambiente controlado (sandbox) as mesmas devem ser fornecidas
em sua totalidade para o seu perfeito funcionamento;

O resultado da analise de malwares ndo conhecidos deve ter a capacidade de categorizar o arquivo analisado como, no minimo, um arquivo malicioso, um
arquivo ndo malicioso e um arquivo ndo malicioso, mas com caracteristicas indesejaveis que deixam o sistema operacional lento ou que alteram parametros do
sistema;

A analise de malwares nao conhecidos deve ser realizada em arquivos trafegados na internet através dos protocolos HTTP, HTTPS ¢ FTP bem como em
arquivos trafegados entre servidores de arquivos utilizando o protocolo SMB. A analise também deve ser realizada em arquivos anexos em e-mails e links HTTP
e HTTPS presentes no corpo de e-mails trafegados utilizando os protocolos SMTP e POP3. A anélise do /ink HTTP ¢ HTTPS presente no corpo do e-mail deve
identificar se o website ¢ um hospedeiro de exploits ou atividade de phishing;

Deve suportar a analise dos arquivos em ambientes controlados (sandbox) com, no minimo, os sistemas operacionais MS Windows XP, MS Windows 7, MS
Windows 10, MacOS e Linux;

A analise de malwares nao conhecidos em ambiente controlado (sandbox) deve ser realizada em arquivos tipo executaveis, DLLs, arquivos compactados RAR e
7-ZIP, arquivos do pacote MS Office (.doc, .docx, .xls, .xIsx, .ppt, .pptx), arquivos PDF, arquivos JAVA (jar e class), arquivos DMG e PKG, arquivos ELF e
arquivos APK;

Deve atualizar a base de assinaturas para bloqueio dos malwares identificados no ambiente controlado (sandbox) dentro de, no maximo, 5 (cinco) minutos;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade de filtro URL que permita a criagdo de politicas/regras para controle do acesso a websites baseado em
categorias de URL devendo o fabricante da solugdo disponibilizar a base de dados de URL categorizadas para consulta por parte da solugdo. As politicas/regras
que permitem ou bloqueiam o acesso a determinada categoria de URL devem ser com base no usuério e grupos de usudrios e por enderegos IP e faixas de
enderegos IP;

A funcionalidade de filtro URL deve possuir categoria especifica para classificar dominios recém registrados com menos de 30 dias;
Deve permitir a criagdo de categoria de URL customizada permitindo inserir uma lista de URLs especificas;

Deve permitir a customizagdo da pagina de bloqueio exibida ao usuario quando o mesmo tentar realizar um acesso a um website pertencente a uma categoria de
URLSs bloqueada;

Deve possuir recurso para proteger contra o roubo de credenciais de usudrio e senha, identificadas através da integragdo com o Active Directory, submetidas em
sites ndo corporativos. Deve ser possivel definir em quais websites ¢ permitido ou bloqueado o envio das credenciais baseado na categoria de URL a qual

o website pertencer. Caso o0 usuario tente submeter suas credenciais de usuario e senhas pertencentes ao Active Directory em um website nio autorizado deve ser
exibido no web browser do mesmo uma pagina de bloqueio informando que o uso de tais credenciais no website especifico ndo esta autorizado;

A solugdo de firewall deve possuir recurso que permita bloquear a transferéncia de arquivos baseado na extenséo dos mesmos e também definir por qual
aplicagdo a transferéncia do arquivo esta bloqueada, por exemplo, bloquear a transferéncia de arquivos .exe através de web browser. Deve permitir bloquear, no
minimo, arquivo com as extensdes .exe, .bat, .dll, .pif e .torrent;

A solugdo de firewall deve possuir integragcdo com LDAP, MS Active Directoy e RADIUS para identificagdo dos usuarios e grupos da rede para uso nas
politicas/regras baseadas por usuarios e grupo de usuarios;

A integragdo com MS Active Directory para identificagdo dos usudrios da rede deve ser realizada sem a necessidade de instalagdo de um agente no Controlador
de Dominio e nem nas estagdes dos usuarios;

A solugdo de firewall deve possuir recurso de portal de autenticagao prévia (Captive Portal) para identificagdo dos usuarios que realizam o acesso a internet,
sem a necessidade de instalagdo de software cliente ou agente no computador. O portal de autenticacdo deve ser exibido antes de o usudrio iniciar a navegagao
pela internet;

A solugdo de firewall deve possuir o recurso de VPN — Virtual Private Network dos tipos site-to-site e client-to-site e suportar IPSEc — Internet Protocol
Security e SSL — Secure Sockets Layer;

O recurso de VPN IPSec deve suportar os algoritmos de criptografia 3DES, AES 128, AES 192 e AES 256, os algoritmos de autenticacdo MD5 e SHA 1, o
algoritmo IKEv1 e IKEv2 e os algoritmos de troca de chaves Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5 e Grupo 14 e suportar também a autenticacdo através
de certificados IKE PKI;

O recurso de VPN SSL deve permitir que o usudrio remoto se conecte através de um sofiware cliente de VPN instalado no sistema operacional do equipamento
do usuario sendo possivel a atribui¢do de enderegos IP fixos e atribuigdo de DNS ao mesmo;

Deve suportar a autenticagdo dos usuarios remotos que se conectam a VPN via LDAP, MS Active Directory, TACACS+, RADIUS, SAML e através de base de
usuarios local no equipamento da solugao de firewall. Deve suportar também a autentica¢ao via certificado e OTP — One Time Password;




66. Deve ser disponibilizado o software cliente de VPN do mesmo fabricante da solugao de firewall ofertada compativel para instalagio em computadores com
sistema operacional MS Windows 8, MS Windows 10 ¢ MacOS;

67. A solucdo de firewall deve possuir console de gerenciamento do equipamento acessada através de interface grafica web permitindo realizar as configuragdes da
solugdo como criar e administrar as politicas/regras de firewall e controle de aplicagdes, criar e administrar as politicas de IPS, antivirus e anti-spyware, criar e
administrar as politicas de filtro URL, monitorar e investigar os registros de logs de eventos e demais configuragdes;

68. Deve suportar a autenticagdo dos usuarios administradores que se conectam a interface de gerenciamento do equipamento via LDAP, MS Active Directory,
RADIUS e através de base de usuarios local no equipamento da solugdo de firewall;

69. Deve ser possivel criar perfis de acesso a interface de gerenciamento com permissdes granulares como acesso de escrita, acesso de leitura, criagdo de usuarios,
alteragdo de configuragdes entre outros;

70. Deve permitir realizar o backup das configuragdes do equipamento e a restauragdo da configuracao salva através de interface de gerenciamento;

71. A interface de gerenciamento do equipamento deve possuir recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras que ofusquem, conflitem ou
sobreponham outras regras (shadowing) e quais objetos ndo estdo sendo utilizados, para avaliagdo de elementos dispensaveis, permitindo assim, a higienizagao
gradual das regras e seus respectivos elementos. Deve possuir também recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras baseadas em porta e
protocolo, permitindo a conversdo da mesma para uma regra baseada em aplicagdo, melhorando assim o controle do trafego e a seguranga do ambiente. E
permitido o uso de appliance externo para realizagdo da analise das politicas;

72. Deve ser possivel através de interface de gerenciamento do equipamento a geracao de relatorios tais como um resumo grafico das aplicagdes utilizadas e
ameagas vistas, principais aplica¢des por utilizagdo de largura de banda, atividades de um usuario ou grupo de usuario especificos incluindo aplicagdes e URLs
acessadas e permitir a criagdo de relatorios personalizados;

73. Deve ser possivel gerar relatorio de visibilidade e uso das aplica¢des do tipo SaaS — Software as a Service mostrando os riscos para a seguranga do ambiente,
tais como a entrega de malwares através de aplicativos SaaS com a informagdo do usudrio responsavel pelo acesso a aplicagdo SaaS e o consumo da aplicagao
SaaS pelo usuario;

74. Deve ser exibida na interface grafica de gerenciamento do equipamento informagdes em tempo real, atualizadas de forma automatica a cada 1 (um) minuto, as
principais aplicagdes acessadas, o risco das principais aplicagdes, nimero de sessdes simultaneas, status das interfaces de rede e uso de CPU;

75. Deve ser possivel configurar o envio de alertas do sistema via e-mail,
76. Deve suportar o monitoramento via SNMPv3;

77. O sistema operacional a ser instalado no equipamento que compde a solu¢do devera ser fornecido em sua versdo mais atualizada, ndo sendo aceito sistema
operacional de uso genérico;

78. Por cada equipamento que compde a solugdo de seguranga, entende-se o hardware e as licengas de softwares necessarias para o seu funcionamento;

79. Na data do certame, nenhum dos equipamentos ofertados poderdo estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale;

80. Durante o periodo de vigéncia do contrato de garantia todos os componentes da solugdo de firewall, incluindo o equipamento, o sistema operacional do mesmo,
as licengas necessarias para atender as funcionalidades e recursos solicitados, os softwares clientes de VPN e demais itens necesséarios para o perfeito

funcionamento devem estar cobertos por garantia e suporte técnico do fabricante da solugdo em caso de problema;

81. A solugdo de firewall deve possuir garantia pelo periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, compreendendo a reposi¢ao de pecas/equipamentos, atualizagdes
do sistema operacional do equipamento e dos demais software e das assinaturas de protegdo da solucao.

Servico de Instalacdo:

1. A contratada devera prestar servigos de instalagdo e configura¢do do item 1 do grupo 1, que compreendem, entre outros, os seguintes procedimentos:
1. Reunido de alinhamento para criagdo do escopo do projeto previamente a instalagao;

2. Instalagdo fisica de todos os equipamentos (hardware) e licengas (softwares) adquiridos no local determinado pela equipe responsavel pelo projeto por
parte da contratante. Quando aplicavel, considerar instalagdo em modo Alta Disponibilidade (ativo/passivo);

3. Analise da topologia e arquitetura da rede, considerando todos os equipamentos jé existentes e instalados;

4. Analise do acesso a Internet, sites remotos, servigos de rede oferecidos aos funcionarios e aos usuarios externos;

5. Migragdo das regras de firewall existentes e aplicaveis a solugdo ofertada, considerando a adequagdo as politicas de aplicagdes em camada 7;

6. Anadlise do posicionamento de qualquer outro equipamento ou sistema relevante na seguranga de qualquer perimetro protegido pela solugio;

7. Configuragio do sistema de firewall, VPN, IPS, Filtro URL, Antivirus e anti-malware de acordo com as exigéncias levantadas;

2. Toda a configuragdo do sistema devera ser realizada de acordo com as melhores praticas recomendadas pelo fabricante da solugdo ofertada. O fabricante devera

disponibilizar ferramenta gratuita para acompanhamento da evolugdo da parametriza¢do de protegdo dos firewall afim de garantir a melhor eficiéncia da solu¢ao
durante o periodo de vigéncia das licengas;

3. Configuragdo do sistema de gerenciamento centralizado considerando adigdo dos novos appliance;

4. Repasse de informagao das configuragdes realizadas no formato hands-on de 4 horas para a equipe responsavel pelo projeto por parte da contratante apos
validagdo da migragéo;

33.2.2.  Grupo 1: Item 2 - FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - ARARAS E
SOROCABA

Caracteristicas técnicas minimas:

1. A solugdo deve consistir de appliance de protegdo de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall NGFW) tais como reconhecimento e controle de
aplicacdes, identificacdo de usuarios, prevengdo contra ameagas de virus, spywares e malwares desconhecidos (Zero Day), IPS, filtro de URL e recursos de VPN;

2. O hardware e software que executem as funcionalidades de protegdo de rede devem ser do tipo appliance. Nao serdo aceitos equipamentos servidores e sistema
operacional de uso genérico;
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. O equipamento deve ser fornecido com kit que permita a sua montagem em rack 19”;

. Deve possuir throughput de, no minimo, 1.6 (um ponto seis) Gbps com a funcionalidade de controle de aplicagdo para todas as assinaturas que o fabricante

possuir;

. Deve possuir throughput de, no minimo, 850 (oitocentos e cinquenta) Mbps com as funcionalidades de controle de aplicacdo, IPS, antivirus e anti-

spyware habilitadas simultaneamente na solu¢do. A comprovagao se dara através de documentagao técnica do fabricante de acesso publico informando
os throughput aferidos com trafego HTTP ou blend de protocolos definidos pelo fabricante como trafego real;

. Deve suportar, no minimo, 190.000 (cento e noventa mil) conexdes simultineas;

. Deve suportar, no minimo, 35.000 (trinta e cinco mil) novas conexdes por segundo;

. Deve possuir, no minimo, 8 (oito) interfaces fisicas de rede de 1 Gbps do tipo RJ-45;

. Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica de rede de 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

. Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica do tipo console ou similar;

Deve possuir, no minimo, 128 (cento e vinte e oito) GB de armazenamento interno para o sistema operacional e registro de logs;

Deve possuir fonte de alimentagao elétrica redundante capaz de operar entre 120 a 240 VAC e devendo, em caso de problema com uma das fontes, permitir a
substitui¢do da fonte defeituosa com o equipamento em funcionamento;

Deve suportar, no minimo, 800 (oitocentos) clientes de VPN SSL simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;

Deve suportar, no minimo, 200 (duzentos) tineis de VPN IPSEC simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;

. Deve possuir suporte a criagdo de rede virtuais (VLAN), conforme o padrido IEEE 802.1Q, de, no minimo, 1.000 (hum mil) VLANS;

Deve implementar o protocolo LLDP — Link Layer Discovery Protocol,

Deve possuir o recurso de agregacdo de links conforme padrao IEEE 802.3ad (LACP) permitindo o agrupamento de interfaces fisicas de rede em
um /ink agrupado virtualmente (LAG — Link Aggregation Group);

Deve possuir o recurso de NAT — Network Address Translation nas modalidades de NAT estatico 1 para 1, NAT dindmico 1 para varios e NAT dindmico varios
para varios. Este recurso deve ser aplicado tanto para o enderego de origem quanto para endereco de destino. Deve possuir também NAT64 para tradugdo entre
enderegos IPv6 ¢ IPv4 e NPTv6 (Network Prefix Translation) para tradugdo de um prefixo IPv6 para outro prefixo IPv6 prevenindo problemas de roteamento
assimétrico;

. Deve suportar a criag@o de rotas estéticas e os protocolos de roteamento estatico e dindmico RIPv2, OSPFv2 e OSPFv3 incluindo OSPF graceful restart e BGP;

Deve implementar o protocolo ECMP — Equal Cost Multiple Path para balanceamento de carga entre /inks baseados no hash do endereco IP de origem,
no hash do endereco IP de origem e de destino, pela técnica conhecida como round-robin e com base no peso ou prioridade atribuido a cada /ink. Deve suportar o
balanceamento entre, no minimo 4 (quatro) /inks;

Deve permitir o envio de logs para sistemas de monitoragdo externos utilizando o padrdo syslog, bem como o envio de forma segura através do protocolo
SSL/TLS;

Deve possuir o recurso de alta disponibilidade e permitir a configuragido nos modos ativo/passivo e ativo/ativo;
Deve implementar controle por politicas/regras de firewall capaz de permitir ou bloquear o trafego de rede por porta e protocolo, por aplicagdes, por grupos
estaticos de aplicagdes, por grupos dinamicos de aplicagdes baseados em caracteristicas e comportamento das aplicagdes, por usudrios e grupos de usuarios, por

enderecos IP e faixas de enderegos IP e por pais de origem e destino do trafego;

A identificac@o do pais deve ser através do codigo do pais, por exemplo, BR, USA, UK, RUS, etc e também através de geolocalizagdo possibilitando a criagdo de
regides geograficas;

Deve permitir configurar o agendamento das politicas/regras de firewall para habilitar ou desabilitar tais politicas/regras em horarios pré-definidos;

Deve possuir a capacidade para realizar a decriptografia do trafego SSL e SSH permitindo o controle e inspegao tanto do trafego de entrada quanto de saida. A
decriptografia deve ser realizada com base em politicas/regras de acordo com a origem e destino do trafego;

Deve possuir recurso de QoS — Quality of Service com suporte a DSCP — Differentiated Services Code Point. Deve permitir também definir, baseado em
politicas/regras, a prioridade e o limite maximo de largura de banda de um determinado tipo de trafego. As defini¢des de prioridade e limite de largura de banda
devem ser baseadas no enderego IP de origem e destino, no usuario e na aplicagdo;

Deve possuir a capacidade de reconhecer, no minimo, 3.000 (trés mil) aplica¢des diferentes tais como redes sociais, compartilhamento de arquivos, e-mail,
atualizagdo de sofiwares, acesso remoto, VoIP, audio e video, peer-to-peer, sistemas de mensagem instantanea, etc, sendo esta uma lista ndo exaustiva;

O reconhecimento da aplicagdo se dara, independentemente de porta e protocolo, através de, no minimo, os seguintes métodos: baseado na assinatura da
aplicacdo conhecida pelo fabricante da solucdo de firewall, através da decodificag@o de protocolos para detectar aplicagdes encapsuladas dentro do protocolo e
identificagdo através de analise heuristica a fim de detectar aplica¢des através de analise comportamental do trafego analisado;

Deve permitir a criagdo de assinaturas personalizadas para o reconhecimento de aplicagdes proprietarias na propria interface grafica do equipamento sem a
necessidade de intervengéo do fabricante;

Deve permitir a diferenciagéo e controle de partes da aplicagdo como, por exemplo, em uma aplica¢do de mensagem instantinea permitir a troca de mensagens de
texto e bloquear a transferéncia de arquivos por dentro da aplicagio;

Deve permitir bloquear sessdes TCP que utilizarem varia¢des do three-way handshake como four-way e o five-way split handshake, prevenindo assim possiveis
trafegos maliciosos;

Deve permitir bloquear conexdes que contenham dados no payload dos pacotes TCP SYN e TCP SYN-ACK durante o three-way handshake;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidades de IPS, antivirus e anti-spyware que permita o bloqueio de vulnerabilidades e exploits conhecidos e prote¢do
contra virus e spywares baseado em assinaturas de ameagas conhecidas;

Deve ser possivel a criagdo de assinaturas customizadas de ameagas;

Deve permitir realizar o bloqueio de virus realizando a inspe¢éo em, no minimo, os protocolos HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3. Sera permitido o uso
de appliance externo para o bloqueio de virus caso a solugdo de firewall ofertada néo realize nativamente a inspegdo em algum dos protocolos solicitados;

Deve possuir a capacidade de detectar e prevenir ameagas em trafego HTTP/2;

Deve possuir prote¢do contra ataques de negacao de servigo (DoS) capaz de impedir ataques de SYN Flood, ICMP Flood, UDP Flood, etc e deve também
bloquear port scans, bloquear ataques de buffer overflow e identificar e bloquear comunicagdo com botnets;




39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51,

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

Para cada ameaga detectada pela solugdo deve ser realizado o registro nos /logs do sistema das informagdes de data e hora, tipo da ameaga, origem e destino da
comunicagdo ¢ a agdo tomada (se permitiu ou bloqueou o trafego);

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade para analise de malwares nao conhecidos (Malware Zero Day) onde o dispositivo envia o arquivo de forma
automatica para analise na “cloud” ou em um appliance instalado na rede local onde o arquivo sera executado e simulado em um ambiente controlado (sandbox);

Caso seja fornecido um appliance local para analise de malwares ndo conhecidos ele deve possuir, no minimo, 28 (vinte e oito) ambientes controlados (sandbox)
independentes para execuc@o simultanea de arquivos suspeitos;

Caso seja necessario licenga de sistema operacional e sofiware para execugdo de arquivos no ambiente controlado (sandbox) as mesmas devem ser fornecidas em
sua totalidade para o seu perfeito funcionamento;

O resultado da andlise de malwares ndo conhecidos deve ter a capacidade de categorizar o arquivo analisado como, no minimo, um arquivo malicioso, um
arquivo ndo malicioso e um arquivo ndo malicioso, mas com caracteristicas indesejaveis que deixam o sistema operacional lento ou que alteram parametros do
sistema;

A analise de malwares nao conhecidos deve ser realizada em arquivos trafegados na internet através dos protocolos HTTP, HTTPS ¢ FTP bem como em
arquivos trafegados entre servidores de arquivos utilizando o protocolo SMB. A analise também deve ser realizada em arquivos anexos em e-mails e links HTTP
e HTTPS presentes no corpo de e-mails trafegados utilizando os protocolos SMTP e POP3. A andlise do /ink HTTP e HTTPS presente no corpo do e-mail deve
identificar se o website ¢ um hospedeiro de exploits ou atividade de phishing;

Deve suportar a analise dos arquivos em ambientes controlados (sandbox) com, no minimo, os sistemas operacionais MS Windows XP, MS Windows 7, MS
Windows 10, MacOS e Linux;

A analise de malwares ndo conhecidos em ambiente controlado (sandbox) deve ser realizada em arquivos tipo executaveis, DLLs, arquivos compactados RAR e
7-ZIP, arquivos do pacote MS Office (.doc, .docx, .xIs, .xIsx, .ppt, .pptx), arquivos PDF, arquivos JAVA ( jar e class), arquivos DMG e PKG, arquivos ELF e
arquivos APK;

Deve atualizar a base de assinaturas para bloqueio dos malwares identificados no ambiente controlado (sandbox) dentro de, no maximo, 5 (cinco) minutos;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade de filtro URL que permita a criagdo de politicas/regras para controle do acesso a websites baseado em
categorias de URL devendo o fabricante da solucdo disponibilizar a base de dados de URL categorizadas para consulta por parte da solugdo. As politicas/regras
que permitem ou bloqueiam o acesso a determinada categoria de URL devem ser com base no usuario e grupos de usuarios e por enderecos IP e faixas de
enderecos IP;

A funcionalidade de filtro URL deve possuir categoria especifica para classificar dominios recém registrados com menos de 30 dias;
Deve permitir a criagdo de categoria de URL customizada permitindo inserir uma lista de URLSs especificas;

Deve permitir a customizagdo da pagina de bloqueio exibida ao usuario quando o mesmo tentar realizar um acesso a um website pertencente a uma categoria de
URLs bloqueada;

Deve possuir recurso para proteger contra o roubo de credenciais de usudrio e senha, identificadas através da integragdo com o Active Directory, submetidas em
sites ndo corporativos. Deve ser possivel definir em quais websites é permitido ou bloqueado o envio das credenciais baseado na categoria de URL a qual

o website pertencer. Caso o0 usuario tente submeter suas credenciais de usuario e senhas pertencentes ao Active Directory em um website nao autorizado deve ser
exibido no web browser do mesmo uma pagina de bloqueio informando que o uso de tais credenciais no website especifico ndo esta autorizado;

A solug@o de firewall deve possuir recurso que permita bloquear a transferéncia de arquivos baseado na extensdo dos mesmos e também definir por qual
aplicacdo a transferéncia do arquivo esta bloqueada, por exemplo, bloquear a transferéncia de arquivos .exe através de web browser. Deve permitir bloquear, no
minimo, arquivo com as extensdes .exe, .bat, .dll, .pif e .torrent;

A solugdo de firewall deve possuir integragdo com LDAP, MS Active Directoy e RADIUS para identificagdo dos usuarios e grupos da rede para uso nas
politicas/regras baseadas por usuarios e grupo de usuarios;

A integragdo com MS Active Directory para identificagdo dos usuarios da rede deve ser realizada sem a necessidade de instalagao de um agente no Controlador
de Dominio e nem nas estagdes dos usuarios;

A solugdo de firewall deve possuir recurso de portal de autenticagdo prévia (Captive Portal) para identificagdo dos usuarios que realizam o acesso a internet, sem
a necessidade de instalagéo de software cliente ou agente no computador. O portal de autenticagdo deve ser exibido antes de o usudrio iniciar a navegagao pela
internet;

A solugdo de firewall deve possuir o recurso de VPN — Virtual Private Network dos tipos site-to-site e client-to-site e suportar IPSEc — Internet Protocol
Security e SSL — Secure Sockets Layer;

O recurso de VPN IPSec deve suportar os algoritmos de criptografia 3DES, AES 128, AES 192 e AES 256, os algoritmos de autenticagdo MD5 e SHA 1, o
algoritmo IKEv1 e IKEv2 e os algoritmos de troca de chaves Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5 e Grupo 14 e suportar também a autenticagdo através de
certificados IKE PKI;

O recurso de VPN SSL deve permitir que o usuario remoto se conecte através de um software cliente de VPN instalado no sistema operacional do equipamento
do usuario sendo possivel a atribuigdo de enderegos IP fixos e atribuigdo de DNS ao mesmo;

Deve suportar a autentica¢ao dos usuarios remotos que se conectam a VPN via LDAP, MS Active Directory, TACACS+, RADIUS, SAML e através de base de
usuarios local no equipamento da solugao de firewall. Deve suportar também a autenticagao via certificado e OTP — One Time Password,

Deve ser disponibilizado o software cliente de VPN do mesmo fabricante da solugdo de firewall ofertada compativel para instalacdo em computadores com
sistema operacional MS Windows 8, MS Windows 10 e MacOS;

A solugdo de firewall deve possuir console de gerenciamento do equipamento acessada através de interface grafica web permitindo realizar as configuragdes da
solugdo como criar e administrar as politicas/regras de firewall e controle de aplicagdes, criar e administrar as politicas de IPS, antivirus e anti-spyware, criar e
administrar as politicas de filtro URL, monitorar e investigar os registros de /ogs de eventos e demais configuragdes;

Deve suportar a autenticagdo dos usudrios administradores que se conectam a interface de gerenciamento do equipamento via LDAP, MS Active Directory,
RADIUS e através de base de usuarios local no equipamento da solucao de firewall;

Deve ser possivel criar perfis de acesso a interface de gerenciamento com permissdes granulares como acesso de escrita, acesso de leitura, criagdo de usuarios,
alteragdo de configuragdes entre outros;

Deve permitir realizar o backup das configuragdes do equipamento ¢ a restauragéo da configuragio salva através de interface de gerenciamento;

A interface de gerenciamento do equipamento deve possuir recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras que ofusquem, conflitem ou
sobreponham outras regras (shadowing) e quais objetos ndo estdo sendo utilizados, para avaliagdo de elementos dispensaveis, permitindo assim, a higienizagio
gradual das regras e seus respectivos elementos. Deve possuir também recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras baseadas em porta e
protocolo, permitindo a conversdo da mesma para uma regra baseada em aplicago, melhorando assim o controle do trafego e a seguranca do ambiente. E
permitido o uso de appliance externo para realizagdo da analise das politicas;

Deve ser possivel através de interface de gerenciamento do equipamento a geragdo de relatorios tais como um resumo grafico das aplicagdes utilizadas e ameagas




vistas, principais aplicagdes por utilizagdo de largura de banda, atividades de um usuario ou grupo de usuario especificos incluindo aplicagdes e URLs acessadas ¢
permitir a criagdo de relatorios personalizados;

68. Deve ser possivel gerar relatorio de visibilidade e uso das aplicagdes do tipo SaaS — Software as a Service mostrando os riscos para a seguranga do ambiente, tais
como a entrega de malwares através de aplicativos SaaS com a informaga@o do usudrio responsavel pelo acesso a aplicagdo SaaS e o consumo da aplicacdo SaaS
pelo usuario;

69. Deve ser exibida na interface grafica de gerenciamento do equipamento informagdes em tempo real, atualizadas de forma automatica a cada 1 (um) minuto, as
principais aplicagdes acessadas, o risco das principais aplicagdes, nimero de sessdes simultaneas, status das interfaces de rede e uso de CPU;

70. Deve ser possivel configurar o envio de alertas do sistema via e-mail,
71. Deve suportar o monitoramento via SNMPv3;

72. O sistema operacional a ser instalado no equipamento que compde a solugdo devera ser fornecido em sua versdo mais atualizada, ndo sendo aceito sistema
operacional de uso genérico;

73. Por cada equipamento que compde a solugdo de seguranga, entende-se o hardware ¢ as licengas de softwares necessarias para o seu funcionamento;

74. Na data do certame, nenhum dos equipamentos ofertados poderao estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale;

75. Durante o periodo de vigéncia do contrato de garantia todos os componentes da solugdo de firewall, incluindo o equipamento, o sistema operacional do mesmo,
as licengas necessarias para atender as funcionalidades e recursos solicitados, os softwares clientes de VPN e demais itens necessarios para o perfeito

funcionamento devem estar cobertos por garantia e suporte técnico do fabricante da solugdo em caso de problema;

76. A solugdo de firewall deve possuir garantia pelo periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, compreendendo a reposigéo de pegas/equipamentos, atualizagdes do
sistema operacional do equipamento e demais software e das assinaturas de protegdo da solug@o.

Servico de Instalacgio:

1. A contratada devera prestar servigos de instalagdo e configuragdo do item 2 do grupo 1, que compreendem, entre outros, os seguintes procedimentos:
1. Reunido de alinhamento para criagdo do escopo do projeto previamente a instalagdo;

2. Instalagdo fisica de todos os equipamentos (hardware) e licengas (softwares) adquiridos no local determinado pela equipe responsavel pelo projeto por
parte da contratante. Quando aplicavel, considerar instalagdo em modo alta disponibilidade (ativo/passivo);

3. Analise da topologia e arquitetura da rede, considerando todos os equipamentos ja existentes e instalados;

4. Analise do acesso a internet, sites remotos, servigos de rede oferecidos aos funcionarios e aos usuarios externos;

5. Migragdo das regras de firewall existentes e aplicaveis a solugéo ofertada, considerando a adequagao as politicas de aplicagdes em camada 7;

6. Analise do posicionamento de qualquer outro equipamento ou sistema relevante na seguranga de qualquer perimetro protegido pela solugdo;

7. Configuragdo do sistema de firewall, VPN, IPS, Filtro URL, antivirus e anti-malware de acordo com as exigéncias levantadas;

2. Toda a configuragdo do sistema devera ser realizada de acordo com as melhores praticas recomendadas pelo fabricante da solu¢ao ofertada. O fabricante devera

disponibilizar ferramenta gratuita para acompanhamento da evolugao da parametrizagdo de protegdo dos firewall afim de garantir a melhor eficiéncia da solugao
durante o periodo de vigéncia das licengas;

3. Configuragdo do sistema de gerenciamento centralizado considerando adigdo dos novos appliance;

4. Repasse de informagdo das configuragdes realizadas no formato hands-on de 4 horas para a equipe responsavel pelo projeto por parte da contratante apos
validagdo da migragdo;

33.2.3.  Grupo 1: Item 3 - FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - LAGOA DO SINO

Caracteristicas técnicas minimas:

1. A solug@o deve consistir de appliance de protegdo de rede com funcionalidades de Next Generation Firewall NGFW) tais como reconhecimento e controle de
aplicacdes, identificacdo de usudrios, prevengdo contra ameagas de virus, spywares e malwares desconhecidos (Zero Day), IPS, filtro de URL e recursos de VPN;

2. O hardware e software que executem as funcionalidades de protecdo de rede devem ser do tipo appliance. Nao serdo aceitos equipamentos servidores e sistema
operacional de uso genérico;

3. Deve possuir throughput de, no minimo, 1 (um) Gbps com a funcionalidade de controle de aplicagdo para todas as assinaturas que o fabricante possuir;

4. Deve possuir throughput de, no minimo, 500 (quinhentos) Mbps com as funcionalidades de controle de aplicagdo, IPS, antivirus e anti-spyware habilitadas
simultaneamente na solugdo. A comprovagéo se dara através de documentagao técnica do fabricante de acesso publico informando os throughput aferidos com
trafego HTTP ou blend de protocolos definidos pelo fabricante como trafego real;

5. Deve suportar, no minimo, 60.000 (setenta mil) conexdes simultineas;

6. Deve suportar, no minimo, 11.000 (onze mil) novas conexdes por segundo;

7. Deve possuir, no minimo, 7 (sete) interfaces fisicas de rede de 1 Gbps do tipo RJ-45;

8. Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica de rede de 1 Gbps dedicada para gerenciamento;

9. Deve possuir, no minimo, 1 (uma) interface fisica do tipo console ou similar;

10. Deve possuir, no minimo, 64 (sessenta e quatro) GB de armazenamento interno para o sistema operacional e registro de logs;
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. Deve possuir fonte de alimentago elétrica capaz de operar entre 120 a 240 VAC;

. Deve suportar, no minimo, 200 (duzentos) clientes de VPN SSL simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;

Deve suportar, no minimo, 200 (duzentos) tuneis de VPN IPSEC simultaneamente estando, caso necessario, devidamente licenciado para este fim;

. Deve possuir suporte a criagdo de rede virtuais (VLAN), conforme o padrdo IEEE 802.1Q, de, no minimo, 1.000 (hum mil) VLANSs;

Deve implementar o protocolo LLDP — Link Layer Discovery Protocol,

Deve possuir o recurso de agregacdo de links conforme padrdo IEEE 802.3ad (LACP) permitindo o agrupamento de interfaces fisicas de rede em
um /ink agrupado virtualmente (LAG — Link Aggregation Group);

. Deve possuir o recurso de NAT — Network Address Translation nas modalidades de NAT estatico 1 para 1, NAT dinamico 1 para varios e NAT dindmico varios

para varios. Este recurso deve ser aplicado tanto para o endereco de origem quanto para endereco de destino. Deve possuir também NAT64 para tradugdo entre
enderecos IPv6 e IPv4 e NPTv6 (Network Prefix Translation) para tradugdo de um prefixo IPv6 para outro prefixo IPv6 prevenindo problemas de roteamento
assimétrico;

Deve suportar a criagdo de rotas estaticas e os protocolos de roteamento estatico e dindmico RIPv2, OSPFv2 e OSPFv3 incluindo OSPF graceful restart e BGP;
Deve implementar o protocolo ECMP — Equal Cost Multiple Path para balanceamento de carga entre /inks baseados no hash do endereco IP de origem, no hash
do endereco IP de origem e de destino, pela técnica conhecida como round-robin e com base no peso ou prioridade atribuido a cada link. Deve suportar o

balanceamento entre, no minimo 4 (quatro) /inks;

Deve permitir o envio de logs para sistemas de monitoragdo externos utilizando o padrdo syslog, bem como o envio de forma segura através do protocolo
SSL/TLS;

Deve possuir o recurso de alta disponibilidade e permitir a configuragdo nos modos ativo/passivo e ativo/ativo;
Deve implementar controle por politicas/regras de firewall capaz de permitir ou bloquear o trafego de rede por porta e protocolo, por aplicagdes, por grupos
estaticos de aplicagdes, por grupos dinamicos de aplicagdes baseados em caracteristicas e comportamento das aplicagdes, por usudrios e grupos de usuarios, por

enderecos IP e faixas de enderecos IP e por pais de origem e destino do trafego;

A identifica¢@o do pais deve ser através do codigo do pais, por exemplo, BR, USA, UK, RUS, etc e também através de geolocalizagdo possibilitando a criagdo de
regides geograficas;

Deve permitir configurar o agendamento das politicas/regras de firewall para habilitar ou desabilitar tais politicas/regras em horarios pré-definidos;

Deve possuir a capacidade para realizar a decriptografia do trafego SSL e SSH permitindo o controle e inspegdo tanto do trafego de entrada quanto de saida. A
decriptografia deve ser realizada com base em politicas/regras de acordo com a origem e destino do trafego;

Deve possuir recurso de QoS — Quality of Service com suporte a DSCP — Differentiated Services Code Point. Deve permitir também definir, baseado em
politicas/regras, a prioridade e o limite maximo de largura de banda de um determinado tipo de trafego. As defini¢des de prioridade e limite de largura de banda
devem ser baseadas no enderego IP de origem e destino, no usuario e na aplicagao;

Deve possuir a capacidade de reconhecer, no minimo, 3.000 (trés mil) aplicagdes diferentes tais como redes sociais, compartilhamento de arquivos, e-mail,
atualizagdo de softwares, acesso remoto, VoIP, audio e video, peer-fo-peer, sistemas de mensagem instantanea, etc, sendo esta uma lista ndo exaustiva;

O reconhecimento da aplicagdo se dara, independentemente de porta e protocolo, através de, no minimo, os seguintes métodos: baseado na assinatura da aplicagao
conhecida pelo fabricante da solugéo de firewall, através da decodificagdo de protocolos para detectar aplicagdes encapsuladas dentro do protocolo e identificagao
através de analise heuristica a fim de detectar aplicagdes através de analise comportamental do trafego analisado;

Deve permitir a criagao de assinaturas personalizadas para o reconhecimento de aplicagdes proprietarias na propria interface grafica do equipamento sem a
necessidade de intervengéo do fabricante;

Deve permitir a diferenciagéo e controle de partes da aplicagdo como, por exemplo, em uma aplicacdo de mensagem instantanea permitir a troca de mensagens de
texto e bloquear a transferéncia de arquivos por dentro da aplicagao;

Deve permitir bloquear sessdes TCP que utilizarem variagdes do three-way handshake como four-way e o five-way split handshake, prevenindo assim possiveis
trafegos maliciosos;

Deve permitir bloquear conexdes que contenham dados no payload dos pacotes TCP SYN ¢ TCP SYN-ACK durante o three-way handshake;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidades de IPS, antivirus e anti-spyware que permita o bloqueio de vulnerabilidades e exploits conhecidos e protecao
contra virus e spywares baseado em assinaturas de ameagas conhecidas;

Deve ser possivel a criagdo de assinaturas customizadas de ameagas;

Deve permitir realizar o bloqueio de virus realizando a inspeg¢do em, no minimo, os protocolos HTTP, FTP, SMB, SMTP e POP3. Sera permitido o uso
de appliance externo para o bloqueio de virus caso a solugdo de firewall ofertada nao realize nativamente a inspegdo em algum dos protocolos solicitados;

Deve possuir a capacidade de detectar e prevenir ameagas em trafego HTTP/2;

Deve possuir prote¢do contra ataques de negago de servigo (DoS) capaz de impedir ataques de SYN Flood, ICMP Flood, UDP Flood, etc e deve também
bloquear port scans, bloquear ataques de buffer overflow e identificar e bloquear comunicagdo com botnets;

Para cada ameaga detectada pela solugdo deve ser realizado o registro nos /ogs do sistema das informagdes de data e hora, tipo da ameaca, origem e destino da
comunicagdo ¢ a agdo tomada (se permitiu ou bloqueou o trafego);

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade para analise de malwares nao conhecidos (Malware Zero Day) onde o dispositivo envia o arquivo de forma
automatica para analise na “cloud” ou em um appliance instalado na rede local onde o arquivo sera executado e simulado em um ambiente controlado (sandbox);

Caso seja fornecido um appliance local para analise de malwares nao conhecidos ele deve possuir, no minimo, 28 (vinte e oito) ambientes controlados (sandbox)
independentes para execuc@o simultanea de arquivos suspeitos;

Caso seja necessario licenga de sistema operacional e sofiware para execug@o de arquivos no ambiente controlado (sandbox) as mesmas devem ser fornecidas em
sua totalidade para o seu perfeito funcionamento;

O resultado da analise de malwares ndo conhecidos deve ter a capacidade de categorizar o arquivo analisado como, no minimo, um arquivo malicioso, um arquivo
ndo malicioso e um arquivo ndo malicioso, mas com caracteristicas indesejaveis que deixam o sistema operacional lento ou que alteram parametros do sistema;

A analise de malwares ndo conhecidos deve ser realizada em arquivos trafegados na internet através dos protocolos HTTP, HTTPS e FTP bem como em arquivos
trafegados entre servidores de arquivos utilizando o protocolo SMB. A anélise também deve ser realizada em arquivos anexos em e-mails e links HTTP e HTTPS
presentes no corpo de e-mails trafegados utilizando os protocolos SMTP e POP3. A anélise do /ink HTTP ¢ HTTPS presente no corpo do e-mail deve identificar
se o website ¢ um hospedeiro de exploits ou atividade de phishing;

Deve suportar a analise dos arquivos em ambientes controlados (sandbox) com, no minimo, os sistemas operacionais MS Windows XP, MS Windows 7, MS
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Windows 10, MacOS e Linux;

A analise de malwares ndo conhecidos em ambiente controlado (sandbox) deve ser realizada em arquivos tipo executaveis, DLLs, arquivos compactados RAR e
7-ZIP, arquivos do pacote MS Office (.doc, .docx, .xIs, .xIsx, .ppt, .pptx), arquivos PDF, arquivos JAVA (jar e class), arquivos DMG e PKG, arquivos ELF e
arquivos APK;

Deve atualizar a base de assinaturas para bloqueio dos malwares identificados no ambiente controlado (sandbox) dentro de, no maximo, 5 (cinco) minutos;

A solugdo de firewall deve possuir funcionalidade de filtro URL que permita a criagdo de politicas/regras para controle do acesso a websites baseado em
categorias de URL devendo o fabricante da soluc¢@o disponibilizar a base de dados de URL categorizadas para consulta por parte da solu¢do. As politicas/regras
que permitem ou bloqueiam o acesso a determinada categoria de URL devem ser com base no usuario e grupos de usuarios e por enderecos IP e faixas de
enderecos IP;

A funcionalidade de filtro URL deve possuir categoria especifica para classificar dominios recém registrados com menos de 30 dias;
Deve permitir a criagdo de categoria de URL customizada permitindo inserir uma lista de URLs especificas;

Deve permitir a customizagao da pagina de bloqueio exibida ao usudrio quando o mesmo tentar realizar um acesso a um website pertencente a uma categoria de
URLS bloqueada;

Deve possuir recurso para proteger contra o roubo de credenciais de usudrio e senha, identificadas através da integragdo com o Active Directory, submetidas em
sites ndo corporativos. Deve ser possivel definir em quais websites ¢ permitido ou bloqueado o envio das credenciais baseado na categoria de URL a qual

o website pertencer. Caso o usuario tente submeter suas credenciais de usuario e senhas pertencentes ao Active Directory em um website ndo autorizado deve ser
exibido no web browser do mesmo uma pagina de bloqueio informando que o uso de tais credenciais no website especifico ndo esta autorizado;

A solugdo de firewall deve possuir recurso que permita bloquear a transferéncia de arquivos baseado na extensdo dos mesmos e também definir por qual aplicagdo
a transferéncia do arquivo esta bloqueada, por exemplo, bloquear a transferéncia de arquivos .exe através de web browser. Deve permitir bloquear, no minimo,
arquivo com as extensdes .exe, .bat, .dll, .pif e .torrent;

A solugdo de firewall deve possuir integragdo com LDAP, MS Active Directoy e RADIUS para identificagdo dos usuarios e grupos da rede para uso nas
politicas/regras baseadas por usuarios e grupo de usuarios;

A integragdo com MS Active Directory para identificacdo dos usuarios da rede deve ser realizada sem a necessidade de instalagdo de um agente no Controlador de
Dominio e nem nas estagdes dos usuarios;

A solugdo de firewall deve possuir recurso de portal de autenticagdo prévia (Captive Portal) para identificagdo dos usudrios que realizam o acesso a internet, sem
a necessidade de instalagdo de sofiware cliente ou agente no computador. O portal de autenticagdo deve ser exibido antes de o usudrio iniciar a navegagao pela
internet;

A solugdo de firewall deve possuir o recurso de VPN — Virtual Private Network dos tipos site-to-site e client-to-site e suportar IPSEc — Internet Protocol
Security e SSL — Secure Sockets Layer;

O recurso de VPN IPSec deve suportar os algoritmos de criptografia 3DES, AES 128, AES 192 e AES 256, os algoritmos de autenticagdo MD5 e SHA 1, o
algoritmo IKEv1 e IKEv2 e os algoritmos de troca de chaves Diffie-Hellman Grupo 1, Grupo 2, Grupo 5 e Grupo 14 e suportar também a autenticagéo através de
certificados IKE PKI;

O recurso de VPN SSL deve permitir que o usuario remoto se conecte através de um sofiware cliente de VPN instalado no sistema operacional do equipamento
do usuario sendo possivel a atribuicdo de enderecos IP fixos e atribuicdo de DNS ao mesmo;

Deve suportar a autenticagdo dos usudrios remotos que se conectam a VPN via LDAP, MS Active Directory, TACACS+, RADIUS, SAML e através de base de
usuarios local no equipamento da solugdo de firewall. Deve suportar também a autenticacao via certificado e OTP — One Time Password,

Deve ser disponibilizado o software cliente de VPN do mesmo fabricante da solugao de firewall ofertada compativel para instalagdo em computadores com
sistema operacional MS Windows 8, MS Windows 10 ¢ MacOS;

A solugdo de firewall deve possuir console de gerenciamento do equipamento acessada através de interface grafica web permitindo realizar as configuragdes da
solugdo como criar e administrar as politicas/regras de firewall ¢ controle de aplicagdes, criar e administrar as politicas de IPS, antivirus e anti-spyware, criar e

administrar as politicas de filtro URL, monitorar e investigar os registros de logs de eventos e demais configuragdes;

Deve suportar a autenticagdo dos usuarios administradores que se conectam a interface de gerenciamento do equipamento via LDAP, MS Active Directory,
RADIUS e através de base de usuarios local no equipamento da solucéo de firewall;

Deve ser possivel criar perfis de acesso a interface de gerenciamento com permissdes granulares como acesso de escrita, acesso de leitura, criagdo de usuarios,
alteragdo de configuragdes entre outros;

Deve permitir realizar o backup das configuragdes do equipamento e a restauragdo da configuragdo salva através de interface de gerenciamento;
A interface de gerenciamento do equipamento deve possuir recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras que ofusquem, conflitem ou
sobreponham outras regras (shadowing) e quais objetos ndo estdo sendo utilizados, para avaliagdo de elementos dispensaveis, permitindo assim, a higieniza¢ao
gradual das regras e seus respectivos elementos. Deve possuir também recurso para analise das politicas indicando, quando houver, regras baseadas em porta e
protocolo, permitindo a conversdo da mesma para uma regra baseada em aplicagido, melhorando assim o controle do trafego e a seguranga do ambiente;

1. E permitido o uso de appliance externo para realizagdo da analise das politicas;
Deve ser possivel através de interface de gerenciamento do equipamento a geragao de relatorios tais como um resumo grafico das aplicagdes utilizadas e ameagas
vistas, principais aplicagdes por utilizagdo de largura de banda, atividades de um usuario ou grupo de usuario especificos incluindo aplicagdes e URLs acessadas e
permitir a criagdo de relatorios personalizados;
Deve ser possivel gerar relatorio de visibilidade e uso das aplicagdes do tipo SaaS — Software as a Service mostrando os riscos para a seguranga do ambiente, tais
como a entrega de malwares através de aplicativos SaaS com a informagdo do usuario responsavel pelo acesso a aplicagdo SaaS e o consumo da aplicagdo SaaS

pelo usuario;

Deve ser exibida na interface grafica de gerenciamento do equipamento informagdes em tempo real, atualizadas de forma automatica a cada 1 (um) minuto, as
principais aplicagdes acessadas, o risco das principais aplicagdes, nimero de sessdes simultaneas, status das interfaces de rede e uso de CPU;

Deve ser possivel configurar o envio de alertas do sistema via e-mail;
Deve suportar o monitoramento via SNMPv3;

O sistema operacional a ser instalado no equipamento que compde a solug@o devera ser fornecido em sua versdo mais atualizada, ndo sendo aceito sistema
operacional de uso genérico;

Por cada equipamento que compde a solugdo de seguranga, entende-se o hardware e as licengas de softwares necessarias para o seu funcionamento;

Na data do certame, nenhum dos equipamentos ofertados poderdo estar listados no site do fabricante em listas de end-of-life e end-of-sale;




74. Durante o periodo de vigéncia do contrato de garantia todos os componentes da solugdo de firewall, incluindo o equipamento, o sistema operacional do mesmo, as

licengas necessarias para atender as funcionalidades e recursos solicitados, os sofiwares clientes de VPN e demais itens necessarios para o perfeito funcionamento
devem estar cobertos por garantia e suporte técnico do fabricante da solugédo em caso de problema;

75. A solugdo de firewall deve possuir garantia pelo periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, compreendendo a reposi¢ao de pecas/equipamentos, atualizagdes do

sistema operacional do equipamento e demais sofiware e das assinaturas de prote¢ao da solugao.

Servigo de Instalagio:

1.

A contratada devera prestar servigos de instalagdo e configuragio do item 3 do grupo 1, que compreendem, entre outros, os seguintes procedimentos:
1. Reunido de alinhamento para criagdo do escopo do projeto previamente a instalagao;

2. Instalagdo fisica de todos os equipamentos (hardware) e licengas (softwares) adquiridos no local determinado pela equipe responsavel pelo projeto por parte
da contratante. Quando aplicavel, considerar instalagdo em modo Alta Disponibilidade (ativo/passivo);

3. Analise da topologia e arquitetura da rede, considerando todos os equipamentos ja existentes e instalados;

4. Analise do acesso a internet, sites remotos, servigos de rede oferecidos aos funcionarios e aos usuarios externos;

5. Migragdo das regras de firewall existentes e aplicaveis a solugdo ofertada, considerando a adequagao as politicas de aplica¢cdes em camada 7;
6. Analise do posicionamento de qualquer outro equipamento ou sistema relevante na seguranga de qualquer perimetro protegido pela solugdo;

7. Configuragdo do sistema de firewall, VPN, IPS, Filtro URL, antivirus e anti-malware de acordo com as exigéncias levantadas;

. Toda a configurago do sistema devera ser realizada de acordo com as melhores praticas recomendadas pelo fabricante da solugdo ofertada. O fabricante devera

disponibilizar ferramenta gratuita para acompanhamento da evolugao da parametrizagéo de protegdo dos firewall afim de garantir a melhor eficiéncia da solugdo
durante o periodo de vigéncia das licengas;

. Configuragéo do sistema de gerenciamento centralizado considerando adi¢do dos novos appliance;

. Repasse de informagdo das configuragdes realizadas no formato hands-on de 4 horas para a equipe responsavel pelo projeto por parte da contratante apds

valida¢do da migragdo;

3324

Grupo 1: Item 4 - SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADA COM SUPORTE E GARANTIA DE 05 ANOS

Caracteristicas técnicas minimas:

. Deve ser fornecido solugdo de gerenciamento centralizado, possibilitando o gerenciamento de diversos equipamentos de firewall;

. A solucdo de gerenciamento centralizado deve possibilitar a coleta de estatisticas de todo o trafego que passar pelos equipamentos de firewall gerenciados pela

solugdo, além de consolidar os registros de eventos (logs) e relatorios de todos os equipamentos que compdem a solucdo de prote¢ao de rede;

. Deve ser homologado totalmente compativel com os itens 1, 2 e 3 especificadas para permitir o gerenciamento centralizado e armazenamento de /ogs dos mesmos,

estando devidamente licenciado para este fim;

. Deve permitir o controle sobre todos os equipamentos de firewall em uma unica console, com administra¢do de privilégios e fungdes;

. O gerenciamento centralizado podera ser entregue como appliance fisico ou virtual. Caso seja entregue em appliance fisico ele deve ser compativel com rack 19

polegadas e possuir todos os acessorios necessarios para sua instalagao. Caso seja entregue em appliance virtual deve ser compativel com VMware ESXi;

. Deve permitir o armazenamento de /ogs sem limite de tempo nem limite da quantidade de logs diarios a ser recebido ou armazenado. Caso seja necessario

licenciamento adicional, devera ser entregue licenciado com a maior capacidade suportada;

. Deve permitir controle global de politicas para todos os equipamentos gerenciados pela solugio;

. Deve suportar organizar os equipamentos gerenciados em grupos: os sistemas virtuais devem ser administrados como dispositivos individuais, os grupos podem

ser geograficos, por funcionalidade (por exemplo, IPS), e distribuigdo;

. Deve implementar sistema de hierarquia entre os equipamentos gerenciados, onde seja possivel aplicar configuragdes de forma granular em grupos de firewall,

. Deve implementar a criagdo de perfis de usuarios com acesso a solugdo de gerenciamento com defini¢@o exata de quais informagdes e de quais equipamento

de firewall e grupos de equipamentos de firewall o usuario tera acesso referente a logs e relatorios;

. Deve permitir a criagdo de objetos e politicas compartilhadas;
. Deve consolidar /ogs e relatorios de todos os equipamentos de firewall gerenciados;
. Deve permitir exportar o backup de configuragdo automaticamente via agendamento;

. Deve permitir que a configuracao dos firewall seja importada de forma automatica na solugdo de gerenciamento centralizado e que possa ser usada em

outros firewall e grupos de firewall,;

. Deve mostrar os status dos equipamentos de firewall em alta disponibilidade a partir da solugdo de gerenciamento centralizado;

. A solugdo de gerenciamento centralizado e armazenamento de /ogs deve possuir garantia pelo periodo de, no minimo, 60 (sessenta) meses, compreendendo a

atualiza¢do do software para obter novas funcionalidades e corregdes de bugs.

3.3.25.

Grupo 1: Item 5 - TREINAMENTO OFICIAL DE FIREWALL

Caracteristicas técnicas minimas:




1. A contratada devera disponibilizar um voucher individual para participagdo no treinamento oficial do fabricante do item Solugao de Seguranca de
Rede Firewall ofertado;

2. O treinamento deve ser ministrado abrangendo teoria e pratica de configuragdo e administragdo de solugdo de firewall de proxima geragdo, bem como assuntos
teoricos relacionados;

3. Deve conter, no minimo, a seguinte ementa:
1. Arquitetura e plataforma;
2. Configuragdo da solugéo;
3. Politicas de seguranga ¢ NAT;
4. Politicas de seguranga baseada em aplicacao;
5. Identificacdo de aplicagdes;
6. Identificacdo de usuario;
7. Bloqueio de ameagas;
8. Bloqueio de ameagas desconhecidas;
9. Bloqueio de ameagas em de trafego criptografado;
10. Analise das informagdes de trafego e ameagas detectadas;
11. Demais assuntos pertinentes a solucao;
4. A duragdo do curso sera de 5 dias em horario comercial;
5. Deve ser emitido um unico certificado de conclusio cobrindo todo o curso para o participante;

6. O treinamento devera ser ministrado pelo proprio fabricante ou por um parceiro nacional, capacitado, certificado e autorizado pelo fabricante a ministrar
treinamentos oficiais;

7. O treinamento deve estar disponivel na modalidade presencial nas instalagdes do fabricante ou da autorizada ou ministrado de forma remota;
8. O fabricante ou autorizada fornecera os materiais didaticos para ministrar o curso;

9. Nio sera necessario considerar na proposta os custos de deslocamento, hospedagem e alimentagdo. Esses custos serdo de responsabilidade da Contratante;

3.4. Parcelamento da Solucio de TIC

O objeto do certame ndo sera parcelado, pois a solugdo deve ser na totalidade de um unico fabricante para que seja completamente interoperavel e de baixa complexidade
operacional, de manutengdo e de atualizagdo. Solu¢des que envolvem mais de um fabricante exigem maior esfor¢o da equipe técnica, pois trabalham com sintaxes diferentes,
tem softwares diferentes. Além disso, a integracdo dessas solu¢des ¢ mais trabalhosa e muito mais sujeita a falhas de interoperabilidade. Esses fatos prejudicam em um
eventual incidente a correlag@o das informagdes e por consequéncia comprometem a disponibilidade da equipe e seguranga das redes e das informagdes.

Caso seja desconsiderado o agrupamento dos itens e adotado o critério de julgamento e de adjudicagdo de menor preco unitario, ndo ha como garantir que as partes da solugéo
sejam compativeis entre si, de forma a comprometer o conjunto indissociavel do objeto.

Somente a execugdo de forma integrada dos itens licitados garante a seguranga adequada das informagdes, a interoperabilidade da solugdo durante toda a vida 1til do
equipamento por tratar-se de hardware e sofiwares de mesma natureza e portanto garante uma gestdo simplificada, menor esforgo técnico, maior seguranga das redes de
dados. Além disso, evita a transferéncia de responsabilidades entre fabricantes em casos de eventuais problemas causados por ma interoperabilidade no caso desassociagdo
dos itens.

As vantagens obtidas pelo agrupamento do objeto do certame em lote Ginico sdo:

e Garantia de interoperabilidade dos itens durante toda a vida util dos equipamentos;
e Menor esforgo de gestdo da equipe técnica;
e Maior seguranca das informagdes e das redes e identificagdo de incidentes;

e Evita a isenc@o de responsabilidade por parte dos fabricantes em caso de problemas e necessidade de acionamento da garantia.
3.5. Resultados e Beneficios a Serem Alcangados

3.5.1. Melhorar o nivel de seguranga dos servigos das aplicagdes internas da Universidade;

3.5.2. Garantir a confiabilidade da seguranga das informagdes e infraestrutura da Universidade;

3.5.3. Proteger a infraestrutura de TI contra ataques cibernéticos;

3.5.4. Auxiliar na criagdo de regras de acesso a infraestrutura de TI utilizando usudrios e grupos como parametros.
4. ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Requisitos de Negocio

4.1.1. Preservagdo da integridade e da confidencialidade dos dados dos usudrios, sejam eles docentes, discentes e técnicos administrativos em educagdo desta
Universidade para conformidade com a Lei Geral de Protegdo de Dados (Lei n° 13.709/2018);

4.1.2. Assegurar a continuidade da seguranga na comunicag@o de dados tanto externamente quanto entre os ativos de tecnologia dentro da rede dos campi;

4.1.3. Protecdo da infraestrutura de tecnologia da informagdo de modo a impedir que seja utilizada para outros fins como, por exemplo, na utilizagdo da capacidade
computacional da institui¢@o para fins ndo educacionais ou mesmo criminosos, como a mineragdo de bitcoins, armazenamento e acesso a conteudo ilicito ou ser origem ou
destino de ataques cibernéticos;

4.1.4. Auxiliar no comprimento da Marco Civil da Internet Lei n® 12.965/2014.
4.2. Requisitos de Capacitacio

4.2.1. Deve ser apresentado atestado de capacidade técnica ou declaragdo emitida pelo fabricante do equipamento, comprovando que a licitante ¢ apta a instalar,
configurar, prestar suporte técnico e ministrar treinamentos das solugdo descrita no item 3.3.2 deste Termo de Referéncia;

4.2.2. A contratada devera possuir, pelo menos, um técnico certificado pelo fabricante compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

4.2.2.1.  Acomprovagdo de vinculo profissional se fara com a apresentagdo de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; do contrato



social do licitante em que conste o profissional como socio; do contrato de prestagdo de servigos, sem vinculo trabalhista, regido pela legislagdo civil ou, ainda, de declaragdo
de contratagdo futura do profissional, desde que acompanhada de declaragéo de anuéncia do profissional.

4.3. Requisitos Legais
4.3.1. Atender os requisitos estabelecidos na lei n° 8.666/93 e na IN n° 1 de 4 de abril de 2019.

4.3.2. Durante a vigéncia contratual, a CONTRATADA devera manter as condigdes e os critérios técnicos de habilitagdo, conforme disposigdo legal.

4.3.3. A CONTRATADA devera cumprir os requisitos legais estabelecidos em CONTRATO, bem como os requisitos técnicos descritos no Termo de Referéncia e
seus respectivos anexos.

4.4. Requisitos de Manuteng¢io

4.4.1. Os requisitos de manutencéo preventiva corresponde a verificagdo do correto funcionamento da solugdo pela area responsavel e acionamento da garantia para
eventual servigo de manutencio corretiva.

4.4.2. A Contratada deve fornecer, durante todo o periodo de garantia, todas as atualizagdes relacionadas a ao sofiwares, firmwares e atualizagdes relacionadas a
assinaturas de seguranga e protocolos de seguranga conforme disponibilizados pelo fabricante.

4.4.2.1. A CONTRATADA ¢ responsavel por fornecer todos os materiais ¢ ferramentas necessarios para execu¢do das manutenc¢iio corretivas, sempre que necessario
durante o periodo de garantia, mantendo a solugdo completamente funcional no que tange a hardware, software, licenciamento e atualizagdes. Os prazos devem
ser seguidos conforme descritos no Acordo de Nivel de Servigo;

4.4.2.2. A CONTRATADA deve custear todo o servico de deslocamento do seu técnico para instalagio e manuten¢des durante todo o periodo de garantia dos
equipamentos, seguindo os prazos descritos no Acordo de Nivel de Servigo;

44.2.3. Cabe a CONTRATADA seguir as orientagdes dos fabricantes descritas nos manuais dos equipamentos para a realizagdo das manutengdes corretivas;

4.4.2.4. Os materiais, pecas e componentes de reposicdo devem ser idénticos aos substituidos, originais, novos e de primeiro uso. Em caso de impossibilidade da
substitui¢do pelo original, a CONTRATADA devera apresentar justificativa técnica expressa a CONTRATANTE, e em caso de aceite da justificativa, a CONTRATADA
devera apresentar o componente de reposi¢do com especificagdes idénticas ou superiores, novos e de primeiro uso.

4.4.2.5.  As solicitagdes de manutencdo corretiva e suporte técnico serdo realizados por meio de chamados técnicos feitos diretamente 8 CONTRATADA quando
constatado falha ou erro pela area responsavel.

44.2.6. A CONTRATADA devera disponibilizar, obrigatoriamente, um ou mais canais de comunicagdo para registro e gestdo dos chamados técnicos.

4427. A CONTRATADA devera disponibilizar um sistema de monitoramento e controle dos chamados técnicos, ou relatorios dos chamados abertos contendo todo
acompanhamento do chamado e solugdo dada.

4.4.2.8.  Nao havera limites para quantidades de chamados técnicos abertos.

44209. Cada chamado técnico devera conter, no minimo, as seguintes informagdes:

Numero de registro;

Data e hora de abertura;

Descrigdo da solicitagdo, incidente, falha ou erro;
Data e hora de fechamento;

Descrigdo da solugdo adotada.

e o o o o

4.4.2.10. Para cada chamado técnico aberto, devera ser emitido e entregue o Relatério de Atendimento Corretivo, contendo as informagdes descritas no item anterior e os
procedimentos realizados para solugdo do chamado.

4.4.2.11. O Relatorio de Atendimento devera ser assinado pelos técnicos da CONTRATADA e da CONTRATANTE.
4.4.2.12. O chamado técnico somente sera finalizado apos a entrega do Relatorio de Atendimento, devidamente assinado pelas partes.

4.4.2.13.  Os chamados técnicos deverdo ser solucionados conforme os prazos descritos no Acordo de Nivel de Servigo.
4.5. Requisitos Temporais

4.5.1. Garantia e Suporte:
4.5.1.1. Deve possuir garantia do fabricante ou autorizada no Brasil com validade minima de 60 (sessenta) meses;

4.5.1.2.  Durante o prazo de garantia, deve ser possivel realizar a atualizagdo de sistema operacional dos equipamentos para obter novas funcionalidades e corregdo
de bugs;

4.5.1.3.  Durante o prazo de garantia, deve ser possivel realizar a atualizagdo das assinaturas de prote¢do da solugdo;

4.5.14.  Em caso de defeitos de fabricagdo, a garantia deve incluir envio de pegas ou equipamentos de reposig¢do nos locais especificados neste edital, obedecendo a
modalidade NBD (Next Business Day);

4.5.1.5.  Os chamados poderdo ser abertos diretamente com a contratada ou autorizada oficial do fabricante no Brasil através de ligagdo telefonica gratuita (0800) no
idioma portugués ou website ou e-mail durante a vigéncia da garantia. O suporte devera ser na modalidade de 24x7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), ndo existindo limite
de chamado;

4.5.2. Condigdes de Entrega
4.5.2.1. O prazo de entrega dos produtos devera ocorrer em até no maximo 90 (noventa) dias corridos a partir da data de assinatura do contrato;
4.5.2.2. A entrega deve ser agendada com antecedéncia minima de 24 horas, sob o risco de ndo ser autorizada;

4.5.2.3. Para itens de software, podera ser fornecido sem midia de instalagdo, desde que seja indicado local para download do arquivo de instalagao;
4.6. Requisitos de Seguranca e Privacidade

4.6.1. Os servigos deverdo ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes de Governo relacionadas a Seguranga da Informagdo e Comunicagdes, em
especial a Instrugdo Normativa n° 01-GSI/PR e suas normas complementares, bem como a todos os normativos internos da CONTRATANTE que tratam do assunto, tais
como a Politica de Seguranga da Informagdo da UFSCar.

4.6.2. A empresa CONTRATADA para prestar os servigos devera credenciar junto 8 CONTRATANTE seus profissionais autorizados a operar presencialmente nos
sitios da CONTRATANTE, e também aqueles que terdo acesso aos sistemas corporativos.

4.6.3. A CONTRATADA devera comprometer-se, por si e por seus funcionarios, a aceitar e aplicar rigorosamente todas as normas e procedimentos de seguranga
definidos na Politica de Seguranga da Informagdo da CONTRATANTE - inclusive com a assinatura de termo apropriado de responsabilidade e manutengao do sigilo.

4.64. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE, com antecedéncia, qualquer ocorréncia de transferéncia, remanejamento ou demissdo de
funcionarios envolvidos diretamente na execugdo dos servigos de suporte a infraestrutura, para que seja providenciada a revogacdo de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informagdes e recursos da CONTRATANTE.

4.6.5. Todas as informagdes as quais a CONTRATADA ter acesso em fungdo da execugdo dos servigos deverdo ser tratadas como confidenciais, sendo vedada sua
reproducao, utilizagdo ou divulgacdo a terceiros.

4.6.6. Os representantes, empregados e colaboradores da CONTRATADA deverdo zelar pela manutengdo do sigilo absoluto de dados, informagdes, documentos e
especificagdes técnicas, que tenham conhecimento em razio dos servigos executados.

4.6.7. Todas as informagdes, imagens e documentos a serem manuseados e utilizados sdo de propriedade da CONTRATANTE e ndo poderdo ser repassados, copiados,
alterados ou absorvidos pela CONTRATADA sem expressa autorizagdo da CONTRATANTE, de acordo com os termos constantes em termo de sigilo a ser firmado entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA.

4.6.8. Cada profissional a servico da CONTRATADA devera estar ciente de que a estrutura computacional do 6rgao ndo podera ser utilizada para fins particulares,



sendo que quaisquer agdes que tramitem em sua rede poderdo ser auditadas.
4.7. Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.7.1. Requisitos sociais:
4.7.1.1.  Quando no ambiente da UFSCar, manter os seus prestadores de servigos sujeitos as suas normas disciplinares, porém sem qualquer vinculo empregaticio com o
orgio;
4.7.1.2.  Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias da UFSCar;
4.7.2. Requisitos culturais:
4.7.2.1. O atendimento deve ser efetuado em lingua portuguesa.
4.7.3. Requisitos Ambientais:

4.7.3.1. Sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na contratagdo de servigos pela Administragdo Publica Federal, conforme Art. 60 da INSTRUCAO NORMATIVA
No 1, de 19 de janeiro de 2010, da SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO, a CONTRATANTE exigira que a empresa CONTRATADA
adote as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos:

a) Adotar medidas para evitar o desperdicio de energia e dgua tratada, conforme instituido no Decreto no 48.138, de 8 de outubro de 2003;

b) Dar a destina¢@o correta a baterias, 6leos e filtros descartados no processo de manutengdo, segundo disposto na Resolugdo CONAMA no 257, de 30 de junho de
1999;

¢) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica
autorizada pelas respectivas indstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

d) Separar residuos como papéis, plasticos, metais, vidros e organicos para empresas de coleta apropriadas, respeitando as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

e) Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinagdo especifica as lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral, quando descartados;

f) Encaminhar os pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos fabricantes para destinagao final, ambientalmente adequada, tendo em vista
que pneumaticos inserviveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e a saude
publica. Esta obrigacdo atende a Resolugdo CONAMA no 258, de 26 de agosto de 1999;

g) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios para a execugao de servigos;
h) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

i) Substitui¢do de substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

j) Capacitar periodicamente os empregados sobre boas praticas de redugdo de desperdicios/poluigao;

k) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados
ou agentes bacteriologicos, minas e outros); e

1) Promover a reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservagao.
4.73.2.  No momento da assinatura do contrato, a comprovagdo do disposto acima podera ser feita mediante apresentagdo de declaragdo da empresa, assinalando que
cumpre os critérios ambientais exigidos. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para verificar a adequagdo quanto as exigéncias.

4.8. Requisitos de Arquitetura Tecnologica

4.8.1. Todos os requisitos de arquitetura tecnologica, que é composta por: hardware, software, padrdes de interoperabilidade, linguagens de programacao, interfaces,
dentre outros estdo descritos no item 3.3.2 deste Termo de Referéncia.

4.8.2. Ressalta-se a necessidade destes equipamentos, por questdes de compatibilidade, geréncia, suporte e garantia, necessitarem ser do mesmo fabricante e portanto
serem agrupados em um Unico lote. Essa pratica ¢ amparada pelo disposto no item I do artigo 15 da lei 8.666, de 21 de junho de 1993 (I - Atender ao principio de
padronizagdo, que imponha compatibilidade técnica e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condigdes de manutengao, assisténcia técnica e garantia oferecidas).

4.9. Requisitos de Projeto e de Implementacio

4.9.1. Nao se aplica ao objeto da contratagao pois o escopo do servigo se delimita a garantia e suporte dos equipamentos da solu¢do descrita neste Termo de
Referéncia.

4.10. Requisitos de Implantacao

4.10.1. A CONTRATADA devera fazer a reunido de alinhamento com a CONTRATANTE para criagéo do escopo do projeto previamente a instalagdo. O prazo ¢é
de até 5 (cinco) dias ap0ds a entrega dos equipamentos.

4.10.2. Apds a reunido e defini¢do do escopo do projeto, que ndo deve ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias Uteis, sera agendada a instalacdo dos equipamentos.
4.10.3. 0 prazo para instalagdo ¢ de até 5 (cinco) dias apos a defini¢do do escopo do projeto.
4.11. Requisitos de Garantia e Manutencio

4.11.1. A CONTRATADA devera prover garantia dos equipamentos e softwares constantes na solu¢do durante toda a vigéncia do CONTRATO.

4.11.2. A garantia de todos os equipamentos e materiais fornecidos ¢ total, e inclui a substitui¢do de todas as pecas, componentes e acessorios, sem qualquer tipo de
faturamento adicional. Ndo serdo aceitas alegagdes que o componente chegou ao final da vida 1til prevista ou de que este era consumivel.

4.11.3. A reposicao de pegas na garantia devera utilizar apenas pegas ¢ componentes originais do fabricante do equipamento, salvo nos casos fundamentados por
escrito e autorizados previamente pela Fiscalizagdo.

4.12. Requisitos de Experiéncia Profissional

4.12.1.Para a prestagao dos servigos, a CONTRATADA devera ter experiéncia técnica comprovada, conforme requisitos de capacitagdo exigidos neste Termo de
Referéncia.

4.13. Requisitos de Formacao de Equipe

4.13.1.Os servigos deverdo ser executados por profissionais qualificados, sendo esta qualificagdo aferida com base em cursos de formagéo e certificagdes oficiais, com
experiéncia em diagnostico proativo de problemas em ambientes complexos, e com a capacidade técnica necessdria para atender a complexidade especificada no
procedimento.

4.13.2.Durante a execucdo contratual, a CONTRATADA se obriga a manter as qualificagdes, certificagdes e habilidades dos seus colaboradores diretamente
envolvidos na prestagdo dos servigos, conforme estabelecem os requisitos obrigatorios previstos neste Termo de Referéncia.

4.14. Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.14.1. A metodologia de trabalho sera baseada no conceito de delegagdo de responsabilidade, onde a CONTRATANTE ¢ responsavel pela gestdo e fiscalizagdo do
contrato e pela atestagdo da aderéncia aos padrdes de qualidade exigidos, e a CONTRATADA como responsavel pela execugdo dos servigos e gestdo dos seus recursos
humanos.

4.14.2. A CONTRATADA devera executar os servigos seguindo os processos, padrdes e procedimentos descritos na Base de Conhecimento da CONTRATANTE.

4.143.A CONTRATADA devera ter um canal de comunicagéio, e-mail ou central de atendimento 0800 ou um sistema de chamado para ser acionada pela
CONTRATANTE em caso de ocorréncia ou qualquer outra necessidade.

4.14.4.0s chamados para a prestagdo dos servigos serdo feitos por intermédio de e-mail, telefone (0800) ou website (Central de Atendimento, Central de



Monitoramento ou outro sistema disponibilizado), a ser definido pela CONTRATANTE junto a CONTRATADA.

4.14.5.Durante a execucdo das tarefas, deverdo ser observadas todas as boas praticas para garantir a disponibilidade dos sistemas e ambientes computacionais, a
migragdo eficaz e transparente dos recursos, a execugdo de todas as analises e provas e a verificagdo do desempenho de todos os ativos de TT impactados pela atividade.

4.14.6. Todas as atividades devem estar de acordo com as especificagdes e melhores praticas dos fabricantes dos equipamentos/softwares ¢ com as recomendagdes de
organizag¢des padronizadoras do segmento, desde que ndo entrem em conflito com os padrdes, procedimentos e documentacéo definidos pela CONTRATANTE.

4.15. Requisitos de Seguranca da Informacio e Privacidade
4.15.1. A solugdo visa garantir a seguranga da informagéo. Para isso, tem por objetivo:
4.15.2.Realizar controle de acesso aos servigos de TI da UFSCar;
4.15.3. Auxiliar na deteccdo de incidentes de seguranga da informagao;
4.15.4. Possibilitar o armazenamento dos logs para rastreabilidade dos eventos e manutengao de trilhas de auditoria;

4.16. Outros Requisitos Aplicaveis

4.16.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, a licitante poderad realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 17 horas.

4.16.2. O prazo para vistoria iniciara no dia til seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.16.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.16.4. A nio realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4.16.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo
assinando a Declaragdo de Vistoria Técnica (Anexo VI); OU

4.16.6.Caso a licitante decida ndo realizar a vistoria, devera assinar a Declara¢do de Dispensa de Vistoria Técnica (Anexo VII).
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Deveres e responsabilidades da CONTRATANTE

a) Nomear Gestor ¢ Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execug@o dos contratos;
b) Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia;
¢) Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;

d) Aplicar a CONTRATADA as sangdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao 6rgdo gerenciador da Ata de Registro de Pregos,
quando aplicavel;
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Liquidar o empenho e efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
f) Comunicar 8 CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugéo de TIC;

g

-

Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC por parte da CONTRATADA, com base em pesquisas de mercado, quando
aplicavel;

h

=

Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos cuja criagdo ou alteragdo seja objeto da
relagdo contratual pertencam a Administra¢do, incluindo a documentagdo, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os
casos em que isso ndo ocorrer;

i) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e,
posterior, recebimento definitivo;

5.2. Deveres e responsabilidades da CONTRATADA

a
b

<

Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

-

Reparar quaisquer danos diretamente causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em

decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela
CONTRATANTE;

C

~

Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagao do contrato pela CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial,
em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e justificativas desta decisdo;

d) Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagio;
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Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados para
fornecimento da solugéo de TIC;

f) Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC durante a execugdo do contrato;

g

-

Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da relagdo
contratual, incluindo a documentagdo, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados & Administragao;

h

=

Executar o objeto do certame em estreita observancia dos ditames estabelecido pela Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais — LGPD);

i) Nao veicular publicidade ou qualquer outra informagéo acerca da prestagdo dos servigos do contrato, sem prévia autorizagdo da CONTRATANTE;
j)  Nao fazer uso das informagdes prestadas pela CONTRATANTE para fins diversos do estrito e absoluto cumprimento do contrato em questio;

k) Para assinatura do contrato a CONTRATADA deve ter tido os requisitos de capacitagio aprovados.
5.3. Deveres e responsabilidades do 6rgio gerenciador da ata de registro de precos

Naio se aplica ao objeto da contratagdo pois ndo havera contratagdo por Sistema de Registro de Pregos — SRP.
6. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

6.1. Rotinas de Execuc¢io:

| FIREWALLS




FIREWALLS

Auxiliar na elaboragdo do projeto de infraestrutura, destacando as melhores praticas de mercado;
Auxiliar durante todo o processo de instalagdo e configuragdo dos equipamentos;

Instalar as licengas constantes na solugao;

bl

Enviar atualizagdes de firmware e de software, sempre no dia util posterior ao langamento da
atualizagdo pelo fabricante, constando o roteiro para aplica¢do das atualizagdes;

5. Dar suporte para configuragdes e reparar, através de manutengdes corretivas, qualquer problema de
hardware, firmware e sofiware dos equipamentos;

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO

1. Auxiliar durante todo o processo de instalagéo e configuragdo;
2. Instalar as licengas constantes na solugao;

3. Enviar atualizagdes de firmware e de software, sempre no dia util posterior ao langamento da
atualizagdo pelo fabricante, constando o roteiro para aplicagdo das atualizagdes;

4. Dar suporte para configuragdes e reparar, através de manutengdes corretivas, qualquer problema
de hardware (quando for o caso), firmware e software dos equipamentos;

6.1.1. A CONTRATADA deve garantir o pleno funcionamento de todos os equipamentos e sofiwares da solu¢ao descrita neste Termo de Referéncia.

6.1.2. A CONTRATADA fica responsavel em fornecer, sem nenhum 6nus 8 CONTRATANTE, todas as pegas de reposigdo bem como os materiais auxiliares
necessarios para a realizagdo de servigos de manutengao preventiva/programada (atualizagdes, suporte, etc) e corretiva.

6.1.3. A CONTRATADA fica responsavel em fornecer, sem nenhum 6nus 8 CONTRATANTE, toda a mdo de obra, os seus custos relacionados a deslocamento,
estadia, trabalhista, ou qualquer outro relacionado ao cumprimento do objeto do contrato.

6.1.4. As omissdes e divergéncias técnicas desta especificagdo devem ser tratadas considerando as defini¢des e consideragdes das normativas e literatura relacionadas
abaixo:

6.14.1.  Todo e qualquer servigo realizado pela CONTRATADA devera obedecer as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria
3214, de 08 de junho de 1978, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 — condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgao.

6.1.42. A CONTRATANTE podera paralisar a execugdo dos servicos se a CONTRATADA ndo mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranga exigidos por lei.

6.1.4.3. Fica a CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e pela supervisio do uso pelos seus profissionais, de equipamentos de protegdo individual (EPI’s)
estabelecido em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: uniformes, identificagdo profissional (crachd), capacetes de segurancga, protetores faciais,
oculos de seguranca contra impactos, luvas e mangas de protegdo, botas de borrachas, calgados de couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de raspa de couro e outros
que se fizerem necessarios.

6.1.44. O transporte, refei¢des, assisténcia médica e demais beneficios, bem como todos os custos trabalhistas para todos os seus funcionarios deverdo ser sempre
providos pela CONTRATADA.

6.1.4.5.  Todos os servigos deverdo ser executados obedecendo rigorosamente as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no Trabalho, em especial:

NR [ — Disposi¢des Gerais;

NR 4 — Servigos Esp. Engenharia de Seguranga ¢ em Medicina do Trabalho;
NR 6 — EPI - Equipamentos de Protegdo Individual;

NR 7 — Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional;

NR 9 — Programa de Prevengéo de Riscos Ambientais.
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6.1.4.6. Para as atividades que envolva infraestrutura, devera ser considerado como referéncia e fonte de consulta as seguintes:

ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);

ASTM - American Society will be Testing Materials;

ANSI - American Standard National Institute — TIA 942/ TIA 568C;
ASME - American Standards Mechanical Engineering;

ASHRAE - American Society Heat. Refrig. Air Cond. Engineers;
Recommendations of the manual “Industrial Ventilation™;

NFPA - National Fire Protection Association; e

IEC - International Electrical Code;
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6.1.5. Manutengdo Corretiva:
a) Cabera a CONTRATADA apresentar solugdes definitivas para os problemas apresentados dentro dos prazos e condi¢des estabelecidos neste Termo de Referéncia.
b) Cabera a CONTRATADA emitir Relatorio Técnico apontando a causa raiz dos problemas e as agdes necessarias para sua solugao.

¢) No caso de constatagdo de defeito irreparavel em qualquer um dos firewalls ou sistema de gerenciamento centralizado fornecidos e instalados, a CONTRATADA
devera avaliar a necessidade de sua substitui¢ao, emitindo Relatorio Técnico.

d) Este Relatorio Técnico deve ser conclusivo quanto ao impacto do defeito nas caracteristicas construtivas dos mesmos e em seu nivel de protegdo, quando for o caso.
e) Havendo a necessidade comprovada de substitui¢do integral do equipamento danificado, a CONTRATADA devera substitui-lo em garantia.

f) Nenhum servigo de manutengdo corretiva podera ser executado pela CONTRATADA sem a autorizag@o direta da CONTRATANTE, por meio de seus responsaveis
indicados.

6.2. Quantidade minima de bens ou servigos para comparacio e controle

A quantidade minima de servigos que deverdo ser prestados pela CONTRATADA estdo especificados na tabela:

N , METRICA OU
ITEM DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA QUANTIDADE| o
ELABORACAO DE PROJETO CONTEMPLANDO TODA : nid
A SOLUCAO unid.
INSTALACAO DO FIREWALL 4 unid.
INSTALACAO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ) iy
CENTRALIZADO unid.
CONFIGURACAO DO FIREWALL 4 unid.
CONFIGURACAO DO SOFTWARE DE | nid
GERENCIAMENTO CENTRALIZADO unid.
1 [INTEGRACAO DA SOLUCAO AO AMBIENTE DA . nid
UFSCAR unid.




- i METRICA OU
ITEM DESCRICAO DA ATIVIDADE TECNICA QUANTIDADE| MPTRIEA
SUPORTE TECNICO Sempre que |,
necessario
REPARO / SUBSTITUICAO EM GARANTIA SempreyQ}le unid.
necessario

6.3. Mecanismos formais de comunicacio

6.3.1. A Ordem de Servico (OS) (Anexo I) sera adota como mecanismo formal de comunicagdo para a troca de informacdes entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

6.3.2. A abertura de cada Ordem de Servigo para execucdo dos servigos dar-se-a:

I -Por meio de abertura de Chamado Técnico, através do telefone ou e-mail, realizado pelo CONTRATANTE, ao identificar a ocorréncia de falhas nos sistemas e
equipamentos, para execugdo dos servigos de manutengéo corretiva;

IT -Por meio de abertura de Chamado Técnico, através do telefone ou e-mail, realizado pelo CONTRATANTE, ao necessitar de suporte técnico para realizagdo
de atividade técnica dentro do contexto da solugdo constante neste Termo de Referéncia.

6.3.3. Todos os servigos contratados, sejam programados, ou ndo, e os sob demanda, somente serdo executados mediante abertura de uma Ordem de Servico,
conforme modelo constante no Anexo I d, numerada sequencialmente e que registre todos os fatos ocorridos.

6.3.4. Na Ordem de Servico deve constar a Identificagdo do Profissional Técnico que cumpriu a OS, os servigos executados e os materiais entregues, o tempo inicial e
final de execugdo dos servigos.

6.3.5. A demanda executada pela CONTRATADA nas OS(s) emitidas seré classificada pelo Fiscal Técnico considerando os seguintes critérios:

ACEITA Quando a Ordem de Servigo ¢ o entregavel forem recebidos integralmente e, apos verificagdo da
qualidade, serem aceitos ndo cabendo ajustes.

Quando a demanda for atendida parcialmente e a pendéncia néo afetar a operacionalizagdo das
PENDENTE | atividades da CONTRATANTE relacionada a demanda. Neste caso, deverdo ser observados os
Acordos de Niveis de Servigos acordado neste Termo de Referéncia.

NAO Quando a Ordem de Servigo ¢ o entregavel forem recebidos integralmente e, apos verificagdo da
ACEITA qualidade, serem rejeitados cabendo ajustes ou retificagdes, observado o Acordo de Niveis de
Servigos e sujeitando-se a CONTRATADA as sangdes estabelecidas para o caso.

SUSPENSA Quando a execugdo advier de uma solugao de contorno e a Ordem de Servigo ficar aguardando a
solugdo definitiva, até o prazo maximo, conforme previsto nos subitens 7.3

6.3.6. Apos a validagao pela CONTRATANTE, dos servigos executados e das pegas e materiais entregues pela CONTRATADA, e ndo havendo pendéncias, a Ordem
de Servigo sera finalizada.

6.3.7. Ao término de cada Ordem de Servico, a CONTRATADA devera emitir, por escrito, Relatorio Técnico discriminando:
a) numero de identificagdo da Ordem de Servigo;
b) grau de severidade;
¢) data e hora da chamada;
d) data e hora do atendimento;
e) motivo da chamada;
f) situagdo da chamada;
g) data e hora da concluséo;
h) servigos executados;
i) relagdo de materiais utilizados, quando for o caso;
j) identifica¢do do equipamento com nimero de série, marca ¢ modelo, quando for o caso;
k) identificagdo do técnico executante;

6.3.8. Copia do Relatorio Técnico devera ser encaminhada para a equipe responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da CONTRATANTE, no prazo maximo de
48 (quarenta e oito) horas contados a partir da conclusao dos servigos.

6.4. Manutengio de Sigilo e Normas de Seguranca

6.4.1. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus
meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de
lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos.

6.4.2. O Termo de Compromisso ¢ Manutengdo de Sigilo, contendo declaragdo de manutengdo de sigilo e respeito as normas de seguranga vigentes na entidade, a ser
assinado pelo representante legal da Contratada, ¢ Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados da Contratada diretamente envolvidos na contratagdo,
encontram-se nos ANEXOS II e III.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. Critérios de Aceitacio

7.1.1. Somente serdo aceitos equipamentos novos ¢ sem uso. Ndo serdo aceitos equipamentos re-manufaturados, NFR (Not For Resale) ou de demonstragdo. Os
equipamentos deverdo ser entregues nas caixas lacradas pelo fabricante, ndo sendo aceitos equipamentos com caixas violadas;

7.1.2. Observadas as condi¢des e prazos constantes neste Termo de Referéncia, o recebimento dos produtos/servigos sera realizado de acordo com o art. 73 da Lei no
8.666/93 nos seguintes termos:

I -Provisoriamente, por ocasido da entrega pela CONTRATADA, para posterior verificagdo da conformidade do produto/servigos com a especificagdo;

I -Definitivamente, mediante Termo Circunstanciado, por comisséo designada pela autoridade competente, apds a instalagdo, configuracgao e verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes contidas na proposta apresentada e/ou neste Termo de Referéncia;

7.1.3. Sera consultado diretamente no site do fabricante do equipamento manuais e toda documentagao publica disponivel para comprovagao do pleno atendimento aos
requisitos deste edital. Em caso de davida ou divergéncia na comprovagao da especificagdo técnica, este 6rgdo podera solicitar amostra do equipamento ofertado, sem 6nus ao
processo, para comprovagdo técnica de funcionalidades. Esta amostra devera ocorrer em até 15 (quinze) dias uteis ap6s a solicitagdo deste 6rgdo. Para a amostra, a empresa
devera apresentar o mesmo modelo do equipamento ofertado no certame, com técnico certificado na solugdo para configuragdo e comprovagdo dos itens pendentes, nas
dependéncias deste orgao (conforme itens 1.1.1 e 1.1.2, TC-006.806/2006-4, Acoérdao n°® 838/2006-TCU-2* Camara);

7.2. Procedimentos de Teste e Inspecio

7.2.1. Para a elaborag@o dos Termo de Recebimento Provisério (Anexo IV) e Termo de Recebimento Definitivo (Anexo V), sera feita avaliacdo das especificagdes dos
equipamentos, ou inspecdo junto ao técnico da CONTRATADA para que este demonstre como foi executado o servigo e solucionada a falha.

7.3. Niveis Minimos de Servico Exigidos



7.3.1. Em caso de defeitos de fabricagdo, a garantia deve incluir envio de pegas ou equipamentos de reposi¢do para a localidade da UFSCar onde o equipamento
estiver instalado, obedecendo a modalidade NBD (Next Business Day);

7.4. Sancdes Administrativas e Procedimentos para retencio ou glosa no pagamento
7.4.1. Nao se aplica, devido o contrato ser apenas para efeitos de atualiza¢do da solugdo e garantia dos equipamentos.
7.5. Do Pagamento

7.5.1. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA devera ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da autorizagdo de faturamento emitida
pelo CONTRATANTE. Sendo que o pagamento somente sera autorizado apds "Recebimento Definitivo" pelo(s) servidor(es) competente(s), condicionado este ato a
verificacdo da conformidade dos servigos atestados em relagdo aos valores efetivamente faturados e ap6s validagdo administrativa;

7.5.2. O pagamento sera realizado em parcela Uinica;

7.5.3. O pagamento sera efetuado a CONTRATADA, no prazo de até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal/fatura relativa aos valores executados e
aprovados pelo CONTRATANTE, mediante a apresenta¢do da Notas Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, observado Art. 40 Inc. XIV, “a” da Lei 8.666/1993. A Nota Fiscal /
Fatura serd paga apos ser devidamente atestada pelo Gestor do Contrato;

7.5.4. Sera procedida consulta “ON LINE” junto ao SICAF antes de cada pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA, para verificagdo da situagdo da mesma relativa
as condigoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

7.5.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer obrigaco técnica ou financeira que lhe for imposta;

7.5.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida 8 CONTRATADA, no prazo de até cinco dias
uteis, com as razdes da devolugdo apresentadas formalmente, para as devidas retificagdes. O pagamento ficara pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
corretivas necessarias. Nesta hipotese, o prazo para o pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situagéo e/ou reapresentagdo do documento fiscal, ndo acarretando
qualquer 6nus para 0o CONTRATANTE;

7.5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o indice
de compensagdo financeira devido pelo CONTRATANTE, entre a data prevista nesta clausula e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicagdo da
seguinte formula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios

VP = Valor da Parcela

N = Numero de dias entre a data prevista para pagamento ¢ a do efetivo adimplemento
I = indice de Compensagdo Financeira (0,00016438)

I = (TX/100)/365 = (6/100)/365 = 0,00016438

I = indice de Compensagdo Financeira

Tx= Taxa (6,0%)

Onde

Onde

8. ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO

O valor estimado para aquisi¢do e contratagdo da garantia e licenciamento pelo prazo de 5 (cinco) anos ¢ de ¢ de R$ 1.406.041,14 (Um milhdo, quatrocentos e seis mil, quarenta
€ um reais e quatorze centavos).

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1. Estimativa de impacto no orcamento do 6rgdo ou entidade, com indicagdo das fontes de recurso

Item Descricao Qtd Valor Unit. Valor total
1 FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - SAO CARLOS 1 R$ RS 848.217.96
COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. 848.217,96 B
5 FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DE PROTI:ZCAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - ARARAS E 5 R$ RS 278.656.21
SOROCABA COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. 139.328,10 U
3 FIREWALL COM SUPORTE, GARANTIA E LICENCAS DENPROTECAO COM VIGENCIA DE 05 ANOS - LAGOA DO 1 R$ RS 131.627.86
SINO COM SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. 131.627,86 e
SOFTWARE DE GESTAO CENTRALIZADA COM SUPORTE E GARANTIA DE 05 ANOS 1 R$ 94.656,21 R$ 94.656,21
TREINAMENTO OFICIAL DE FIREWALL 4 R$ 13.220,73 R$ 52.882,90
TOTAL GERAL RS 1.406.041,14

ESTIMATIVA DO IMPACTO NO ORCAMENTO

GRUPO ITENS DESCRICAO QTDE VALOR MAXIMO ESTIMADO
Aquisicdo da solugdo de firewall para a Universidade
1 1,2,3,4e5 || Federal de Sao Carlos - UFSCar com 5 anos de suporte, 1 RS 1.406.041,14
garantia, licengas de protecdo e instalagdo
VALOR TOTAL ESTIMADO RS 1.406.041,14
FONTE DE RECURSOS

Devera ser ratificada pelo setor competente da Universidade Federal de Sdo Carlos, em momento oportuno

PROGRAMA: 2128 - Progrgma de Gestao e Manutengdo do
Poder Executivo

ACAO: 2000 — Administragdo da Unidade

PTRES: 174009

PLANO INTERNO: C200041018 — Agdes de Informatica

ELEMENTO DA DESPESA: 4Rt?j(‘)35237 - Equipamentos de TIC - Ativos de

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 1.406.041,14

9.2.  Cronograma de execugdo fisica e financeira, contendo o detalhamento das etapas ou fases da solugdo a ser contratada, com os principais servicos ou bens que a
compde, e a previsdo de desembolso para cada uma delas.

CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICO-FINANCEIRA ITEM 1

ID MARCO PRAZO
D || Recebimento provisorio dos equipamentos D

D1 || Conferéncia técnica, elaboragdo do projeto, instalagdo e configuragdo D1=D+28
D2 || Recebimento definitivo e autorizagdo de emissdo da nota fiscal D2=D1+2
D3 || Emissdo de Nota fiscal e recebimento pela UFSCar D3




“ D4 ” Pagamento H D4 = D3 + 30 dias corridos H

10.DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O contrato vigorara por 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos, limitado a <XXX>
(<XXX>) meses, desde que haja pregos e condigdes mais vantajosas para a Administragdo, nos termos do Inciso II, Art. 57, da Lei no 8.666, de 1993.

10.2. A prorrogagio do contrato dependera da verificagdo da manuteng@o da necessidade, economicidade e oportunidade da contratagdo, acompanhada de a realizagdo de
pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade dos pregos contratados para a Administragéo.
11.DO REAJUSTE DE PRECOS
Nao se aplica.
12.DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

12.1. Regime, Tipo e Modalidade da Licitacio

12.1.1. 0 regime da execugdo do contrato ¢ na forma de execugao indireta, sob o regime de empreitada por preco global do servigo, e o tipo e critério de julgamento da
licitagdo ¢ o do tipo menor prego para a selecdo da proposta mais vantajosa, utilizado para compras e servicos de modo geral e para contratagdo de bens e servigos de
informatica.

12.1.2.De acordo com o Art. 1° do Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitagdo deve ser realizada na modalidade de Pregdo, na forma eletronica, com
julgamento pelo critério de menor prego.

12.1.3. A fundamentagdo pauta-se na premissa que a aquisi¢do de bens e servigos baseia-se em padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Termo
de Referéncia, por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado, caracterizando-se como “servico comum” conforme Inciso II, art. 3°, do Decreto n° 10.024, de
2019.

12.2. Justificativa para a Aplicacio do Direito de Preferéncia e Margens de Preferéncia

12.2.1.Sera observada a aplicabilidade do Direito de Preferéncia previsto no Decreto n° 7.174/2010 e Lei Complementar n® 123/2006. Desde que as EPPs ¢ MEs,
atendam aos requisitos legais e aos itens que serdo licitados. Na existéncia de decretos ou instrumentos congéneres vigentes que contemple a aplicabilidade de Margem de
Preferéncia, 0 mesmo sera observado também.

12.3. Critérios de Qualificacio Técnica para a Habilitag¢do

12.3.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista estdo disciplinadas no edital.
12.3.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.

12.3.3.Comprovagdo de aptidao para prestagdo de servigos compativeis com as caracteristicas e quantidades do objeto da licitagdo, estabelecidas no Termo de
Referéncia e no Edital, por meio de apresentagdo de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobatorio da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitagao, pelo periodo minimo de 12 (doze) meses, compreendendo os requisitos abaixo de maior relevéancia:

12.3.3.1. Deve ser apresentado atestado de capacidade técnica ou declaragdo emitida pelo fabricante do equipamento, comprovando que a licitante é apta a comercializar,
instalar, configurar e prestar suporte técnico da solugdo descrita no item 3.3.2 deste Termo de Referéncia. Além disso, deve ser disponibilizados pela licitante os vouchers
para realiza¢@o de treinamento oficial dado pelo fabricante dos equipamentos, conforme descrito no Item 3.3.2.5 deste Termo de Referéncia;

12.3.4.0 atestado de capacidade técnica emitido pelo fabricante devera ser impresso em papel timbrado e conter, no minimo, as seguintes informagdes: identificagao
da pessoa juridica e do responsavel pela emissao do atestado; identificagdo da LICITANTE, constando o seu CNPJ e endereco completo; descri¢ao clara da aptidao, devendo
ser assinado por seus socios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsavel, com expressa indicagdo de seu nome completo, cargo/fungio e meios
de contato. As declaragdes de pessoa juridica de direito privado deverdo estar com firma reconhecida.

12.3.5. A administragéo se resguarda no direito de efetuar diligéncia junto a pessoa juridica emissora do atestado, visando obter informagao sobre a declaragao.

12.3.6. Declaragdo de Vistoria Técnica (Anexo VI), assinada pelo servidor responsavel, declarando ter conhecimento do ambiente objeto da contratagdo, condigdes
fisicas, estruturais, ambientais e locais de manutengdo OU Declaragdo de Dispensa de Vistoria Técnica (Anexo VII), declarando que optou por ndo realizar a vistoria aos
locais de execug@o dos servigos e que assume todo e qualquer risco por esta decisdo.

13DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO
A Equipe de Planejamento da Contratagdo foi instituida pela Portaria SIN n° 64/2021, de 14 de Setembro de 2021.

Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 1, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Bésico serd assinado pela Equipe de Planejamento da Contratagdo e pela
autoridade maxima da Area de TIC, e aprovado pela autoridade competente.

Integrante requisitante Integrante técnico Integrante administrativo
MARCIO RODRIGO FALVO MARCELO PASTRE ANTONIO APARECIDO ROSALEM
Analista de T.I Técnico de T.I Analista de T.I
Matricula n® 1528060 Matricula n® 1287300 Matricula n° 0424689

Autoridade Méxima da Area de TIC

ERICK LAZARO MELO
Secretario Geral de Informatica
Matricula n® 1995470

Aprovo,

Autoridade Competente

ERICK LAZARO MELO
Ordenador de Despesa
Matricula n° 1995470

—

—
)EI! tll Documento assinado eletronicamente por Marcio Rodrigo Falvo, Coordenador(a), em 26/10/2021, as 11:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
e, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

‘ eletronica

-

—
)EI! Iill Documento assinado eletronicamente por Marcelo Pastre, Analista de Tecnologia da Informacdo, em 26/10/2021, as 11:41, conforme horario oficial de Brasilia, com
| fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura

‘ eletronica

-

o1
)EI! Iill Documento assinado eletronicamente por Antonio Aparecido Rosalem, Analista de Tecnologia da Informagio, em 26/10/2021, as 11:41, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletronica
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Documento assinado eletronicamente por Erick Lazaro Melo, Secretario(a) Geral, em 26/10/2021, as 12:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
6°, § 1°, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

g: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o codigo verificador 0520917 e o codigo CRC 49BC762E.
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FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE
TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CITI/SIn

ORDEM DE SERVICO

INTRODUCAO

<Por intermédio da Ordem de Servico (OS) sera solicitado formalmente a Contratada a
prestacao de servico ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato.

O encaminhamento das demandas devera ser planejado visando a garantir que os
prazos para entrega final de todos os bens e servigcos estejam compreendidos dentro
do prazo de vigéncia contratual.

Referéncia: Art. 32 IN SGD N° 1/2019.

1 - IDENTIFICAGAO

N2 da OS

Xxxx/aaaa Data de emissao

<dd/mm/aaaa>

Contrato n?

Xx/aaaa

Objeto do Contrato

Prestacdao de Servico de Instalacdo, configuracdo, suporte
técnico e garantia da solu¢do de Firewall da UFSCar.

Contratada <Nome da [CNPJ 99.999.999/9999-99
contratada>
Preposto <Nome do preposto>

Inicio vigéncia

<dd/mm/aaaa> |Fim vigéncia <dd/mm/aaaa>

AREA REQUISITANTE

Unidade Coordenadoria de Infraestrutura de Tl - CITI

Solicitante <Nome do solicitante> E-mail

XXXXXXXXXXXXX




FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CITI/SIn

2 — ESPECIFICACAO DOS BENS/SERVIGOS E VOLUMES ESTIMADOS

Item

Descri¢ao do bem

. Métrica
ou servigo

Valor unitario

(R$)

Qtde/Vol. | Valor Total (RS)

Valor total estimado da OS

3 — <INSTRUCOES/ESPECIFICACOES> COMPLEMENTARES

<Incluir instru¢cdes complementares a execug¢do da OS>

4 — DATAS E PRAZOS PREVISTOS

Data de Inicio: <dd/mm/aaaa> |Data do Fim: <dd/mm/aaaa>
CRONOGRAMA DE EXECUCAO/ENTREGA
Item Tarefa/entrega Inicio Fim
! <dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa>
<dd/mm/aaaa> | <dd/mm/aaaa>

5 — ASSINATURA E ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

Autoriza-se a execucdo dos servicos correspondentes a presente OS, no periodo e nos
guantitativos acima identificados.

<Nome >

<Responsavel pela demanda/ Fiscal

Requisitante>
Matr.: <N2 da matricula>

<Nome >

Gestor do Contrato
Matr.: <N2 da matricula>

SAO CARLOS, xx de xxxxxxxxx de Xxxx
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TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGAO DE SIGILO

INTRODUGAO

O Termo de Compromisso de Manutencdao de Sigilo registra o comprometimento
formal da Contratada em cumprir as condicGes estabelecidas no documento relativas
ao acesso e utilizacdo de informacgdes sigilosas da Contratante em decorréncia de
relagdao contratual, vigente ou nao.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “a” da IN SGD/ME N2 1/2019.

Pelo presente instrumento o <NOME DO ORGAO>, sediado em <ENDERECO>, CNPJ n°
<CNPJ>, doravante denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a Fundacdo
Universidade Federal de Sao Carlos sediada em Rod. Washington Luis km 235 - SP-310 -
S30 Carlos, CNPJ n° 45.358.058/0001-40, doravante denominada CONTRATADA;
CONSIDERANDO que, em razao do CONTRATO N.2 <n? do contrato> doravante
denominado CONTRATO PRINCIPAL, a CONTRATADA podera ter acesso a informacdes
sigilosas do CONTRATANTE; CONSIDERANDO a necessidade de ajustar as condices de
revelacdo destas informacgdes sigilosas, bem como definir as regras para o seu uso e
protecdo; CONSIDERANDO o disposto na Politica de Seguranca da Informacdo e
Privacidade da CONTRATANTE;

Resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE MANUTENGCAO DE
SIGILO, doravante TERMO, vinculado ao CONTRATO PRINCIPAL, mediante as seguintes
cldusulas e condigdes abaixo discriminadas.

1-OBIJETO

Constitui objeto deste TERMO o estabelecimento de condicbes especificas para
regulamentar as obrigacdes a serem observadas pela CONTRATADA, no que diz
respeito ao trato de informacdes sigilosas disponibilizadas pela CONTRATANTE e a
observancia as normas de seguranca da informacdo e privacidade por for¢ca dos
procedimentos necessarios para a execucao do objeto do CONTRATO PRINCIPAL
celebrado entre as partes e em acordo com o que dispdem a Lei 12.527, de 18 de
novembro de 2011, Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018, e os Decretos 7.724, de 16
de maio de 2012, e 7.845, de 14 de novembro de 2012, que regulamentam os
procedimentos para acesso e tratamento de informacdo classificada em qualquer grau
de sigilo.

2 — CONCEITOS E DEFINICOES
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Para os efeitos deste TERMO, sdo estabelecidos os seguintes conceitos e defini¢des:
INFORMAGCAO: dados, processados ou n3o, que podem ser utilizados para producio e
transmissdo de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato.

INFORMAGCAO SIGILOSA: aquela submetida temporariamente a restricdo de acesso
publico em razao de sua imprescindibilidade para a seguranca da sociedade e do
Estado, e aquela abrangida pelas demais hipdteses legais de sigilo.

CONTRATO PRINCIPAL: contrato celebrado entre as partes, ao qual este TERMO se
vincula.

3 — DA INFORMAGCAO SIGILOSA

Serdo consideradas como informacao sigilosa, toda e qualquer informacao classificada
ou ndo nos graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado. O TERMO abrangera toda
informacdo escrita, verbal, ou em linguagem computacional em qualquer nivel, ou de
gualquer outro modo apresentada, tangivel ou intangivel, podendo incluir, mas ndo se
limitando a: know-how, técnicas, especificacbes, relatorios, compilagdes, codigo fonte
de programas de computador na integra ou em partes, formulas, desenhos, cépias,
modelos, amostras de ideias, aspectos financeiros e econbmicos, definicdes,
informacGes sobre as atividades da CONTRATANTE e/ou quaisquer informagdes
técnicas/comerciais relacionadas/resultantes ou n3o ao CONTRATO PRINCIPAL,
doravante denominados INFORMACOES, a que diretamente ou pelos seus empregados,
a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiada
durante e em razdo das atuacdoes de execucdo do CONTRATO PRINCIPAL celebrado
entre as partes.



FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CITI/SIn

4 - DOS LIMITES DO SIGILO

As obrigacdes constantes deste TERMO ndo serdo aplicadas as INFORMACOES que:

| — sejam comprovadamente de dominio publico no momento da revelagao, exceto se
tal fato decorrer de ato ou omissdo da CONTRATADA,;

Il — tenham sido comprovadas e legitimamente recebidas de terceiros, estranhos ao
presente TERMO;

lIl — sejam reveladas em razdo de requisicdo judicial ou outra determinacdo valida do
Governo, somente até a extensdao de tais ordens, desde que as partes cumpram
qualquer medida de protecdo pertinente e tenham sido notificadas sobre a existéncia
de tal ordem, previamente e por escrito, dando a esta, na medida do possivel, tempo
habil para pleitear medidas de protecao que julgar cabiveis.

5 — DIREITOS E OBRIGAGOES

As partes se comprometem a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar,
transportar ou dar conhecimento, em hipdtese alguma, a terceiros, bem como a ndo
permitir que qualquer empregado envolvido direta ou indiretamente na execug¢ao do
CONTRATO PRINCIPAL, em qualquer nivel hierarquico de sua estrutura organizacional e
sob quaisquer alegacdes, faca uso dessas INFORMACOES, que se restringem
estritamente ao cumprimento do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA se compromete a ndo efetuar qualquer tipo de
copia da informacdo sigilosa sem o consentimento prévio e expresso da CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA compromete-se a dar ciéncia e obter o aceite
formal da direcdo e empregados que atuardo direta ou indiretamente na execucdo do
CONTRATO PRINCIPAL sobre a existéncia deste TERMO bem como da natureza sigilosa
das informagdes.

| — A CONTRATADA deverd firmar acordos por escrito com seus empregados visando
garantir o cumprimento de todas as disposi¢cdes do presente TERMO e dard ciéncia a
CONTRATANTE dos documentos comprobatorios.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA obriga-se a tomar todas as medidas necessarias a
protecdao da informacdo sigilosa da CONTRATANTE, bem como evitar e prevenir a
revelacdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado por escrito pela
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — Cada parte permanecera como fiel depositaria das informagdes
reveladas a outra parte em funcdo deste TERMO.

| — Quando requeridas, as INFORMACOES deverdo retornar imediatamente ao
proprietario, bem como todas e quaisquer cdpias eventualmente existentes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA obriga-se por si, sua controladora, suas
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controladas, coligadas, representantes, procuradores, sdcios, acionistas e cotistas, por
terceiros eventualmente consultados, seus empregados, contratados e subcontratados,
assim como por quaisquer outras pessoas vinculadas a CONTRATADA, direta ou
indiretamente, a manter sigilo, bem como a limitar a utilizacdo das informacées
disponibilizadas em face da execu¢ao do CONTRATO PRINCIPAL.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA, na forma disposta no paragrafo primeiro, acima,
também se obriga a:

| — Nao discutir perante terceiros, usar, divulgar, revelar, ceder a qualquer titulo ou
dispor das INFORMACOES, no territério brasileiro ou no exterior, para nenhuma
pessoa, fisica ou juridica, e para nenhuma outra finalidade que ndo seja
exclusivamente relacionada ao objetivo aqui referido, cumprindo-lhe adotar cautelas e
precaucbes adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que,
por qualquer razao, tenha acesso a elas;

Il — Responsabilizar-se por impedir, por qualquer meio em direito admitido, arcando
com todos os custos do impedimento, mesmos judiciais, inclusive as despesas
processuais e outras despesas derivadas, a divulgacdo ou utilizacio das INFORMACOES
por seus agentes, representantes ou por terceiros;

[l — Comunicar a CONTRATANTE, de imediato, de forma expressa e antes de qualquer
divulgacdo, caso tenha que revelar qualquer uma das INFORMACOES, por
determinacdo judicial ou ordem de atendimento obrigatério determinado por 6rgao
competente; e

IV — Identificar as pessoas que, em nome da CONTRATADA, terdo acesso as
informacdes sigilosas.

6 — VIGENCIA

O presente TERMO tem natureza irrevogavel e irretratavel, permanecendo em vigor
desde a data de sua assinatura até expirar o prazo de classificacdo da informacdo a que
a CONTRATADA teve acesso em razao do CONTRATO PRINCIPAL.
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7 — PENALIDADES

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMACOES, devidamente
comprovada, possibilitara a imediata aplicacdo de penalidades previstas conforme
disposicdes contratuais e legislagdes em vigor que tratam desse assunto, podendo até
culminar na rescisdao do CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a
CONTRATADA, estara sujeita, por acdo ou omissao, ao pagamento ou recomposicao de
todas as perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral,
bem como as de responsabilidades civil e criminal, as quais serdao apuradas em regular
processo administrativo ou judicial, sem prejuizo das demais san¢des legais cabiveis,
conforme Art. 87 da Lei n2. 8.666/93.

8 — DISPOSICOES GERAIS

Este TERMO de Confidencialidade é parte integrante e insepardvel do CONTRATO
PRINCIPAL.

Paragrafo Primeiro — Surgindo divergéncias quanto a interpretacdo do disposto neste
instrumento, ou quanto a execucdo das obrigacbes dele decorrentes, ou
constatando-se casos omissos, as partes buscarao solucionar as divergéncias de acordo
com os principios de boa fé, da equidade, da razoabilidade, da economicidade e da
moralidade.

Paragrafo Segundo — O disposto no presente TERMO prevalecera sempre em caso de
duvida e, salvo expressa determinacdo em contrario, sobre eventuais disposi¢coes
constantes de outros instrumentos conexos firmados entre as partes quanto ao sigilo
de informacdes, tal como aqui definidas.

Paragrafo Terceiro — Ao assinar o presente instrumento, a CONTRATADA manifesta sua
concordancia no sentido de que:

| — A CONTRATANTE tera o direito de, a qualquer tempo e sob qualquer motivo, auditar
e monitorar as atividades da CONTRATADA;

Il — A CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que solicitadas formalmente pela
CONTRATANTE, todas as informacdes requeridas pertinentes ao CONTRATO PRINCIPAL.

[l — A omissdo ou tolerancia das partes, em exigir o estrito cumprimento das condicdes
estabelecidas neste instrumento, ndo constituira novacdo ou renlncia, nem afetara os
direitos, que poderdo ser exercidos a qualquer tempo;

IV — Todas as condi¢des, termos e obrigacbes ora constituidos serdo regidos pela
legislagao e regulamentagao brasileiras pertinentes;

V — O presente TERMO somente poderad ser alterado mediante TERMO aditivo firmado
pelas partes;

VI — Alterag6es do numero, natureza e quantidade das informacdes disponibilizadas
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para a CONTRATADA ndo descaracterizardo ou reduzirdo o compromisso e as
obrigagcGes pactuadas neste TERMO, que permanecera valido e com todos seus efeitos
legais em qualquer uma das situagdes tipificadas neste instrumento;

VIl — O acréscimo, complementacdo, substituicdo ou esclarecimento de qualquer uma
das informacgdes, conforme definicdo do item 3 deste documento, disponibilizadas para
a CONTRATADA, serdo incorporados a este TERMO, passando a fazer dele parte
integrante, para todos os fins e efeitos, recebendo também a mesma protecdo descrita
para as informacgOes iniciais disponibilizadas, sendo necessario a formalizacdo de
TERMO aditivo ao CONTRATO PRINCIPAL;

VIl — Este TERMO nao deve ser interpretado como criagdo ou envolvimento das Partes,
ou suas filiadas, nem em obrigacdo de divulgar INFORMACOES para a outra Parte, nem
como obrigacao de celebrarem qualquer outro acordo entre si.

9 -FORO

A CONTRATANTE elege o foro da cidade de Sao Carlos, onde esta localizada a sede da
CONTRATANTE, para dirimir quaisquer duvidas originadas do presente TERMO, com
renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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10 — ASSINATURAS

E, por assim estarem justas e estabelecidas as condi¢des, o presente TERMO DE
COMPROMISSO DE MANUTENCAO DE SIGILO é assinado pelas partes em 2 vias de igual

teor e um so efeito.

CONTRATADA CONTRATANTE
<Nome> <Nome>
<Qualificacao> Matricula: xxxxxxxx
TESTEMUNHAS
<Nome>
<Nome>

<Qualificacao>
<Qualificacdao>

Sdo Carlos, <dia> de <més> de 202X.
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TERMO DE CIENCIA

INTRODUGCAO

O Termo de Ciéncia visa obter o comprometimento formal dos empregados da contratada diretamente envolvidos
na contratagdo quanto ao conhecimento da declaragdo de manutengdo de sigilo e das normas de seguranca
vigentes no Orgdo/Entidade.

No caso de substituicdo ou inclusdo de empregados da contratada, o preposto deverd entregar ao Fiscal
Administrativo do Contrato os Termos de Ciéncia assinados pelos novos empregados envolvidos na execugdo dos
servigos contratados.

Referéncia: Art. 18, Inciso V, alinea “b” da IN SGD/ME N2 1/2019.

1 - IDENTIFICACAO

CONTRATO N¢© XXXx/aaaa

OBIJETO Prestacdo de Servico de Instalacdo, configuracdo, suporte
técnico e garantia da solu¢do de Firewall da UFSCar.

CONTRATADA <nome da contratada> CNPJ  [X0000XXXXXX
PREPOSTO <Nome do Preposto da Contratada>

GESTOR DO <Nome do Gestor do Contrato> MATR. | XXXXXXXXXXXXX
CONTRATO

2 - CIENCIA

Por este instrumento, os funcionarios abaixo identificados declaram ter ciéncia e
conhecer o inteiro teor do Termo de Compromisso de Manutencdo de Sigilo e as
normas de seguranca vigentes da Contratante.

Funcionarios da Contratada

Nome Matricula Assinatura

<Nome do(a) Funcionario(a)>

<Nome do(a) Funcionario(a)>

Sao Carlos, <dia> de <més> de 202X
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TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Provisério declarard formalmente a Contratada que os
servicos foram prestados ou que os bens foram recebidos para posterior analise das
conformidades e qualidade, baseadas nos requisitos e nos critérios de aceitacdo
definidos no Modelo de Gestdo do Contrato.

Referéncia: Inciso XXI, Art. 22, e alinea “a”, inciso Il, art. 33, da IN SGD/ME N¢
1/2019.

1 - IDENTIFICAGAO

CONTRATO N© Xx/aaaa

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ [XO000XXXXXX
N2 DA OS <xxxx/aaaa>

DATA DA EMISSAO  [<dd/mm/aaaa>

2 — ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUGAO DE TIC

<Descricdao da solucdo de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente
identificado>

ITEM DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO METRICA | QUANTIDADE

1 [<Descri¢do igual ao da OS/OFB de abertura> <Ex.: PF> <n>

TOTAL DE ITENS
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3 — RECEBIMENTO

Por este instrumento, atestamos, para fins de cumprimento do disposto no art. 33,
inciso Il, alinea “a”, da IN SGD/ME n? 01/2019, atualizada pela IN SGD/ME n? 31/2021,
gue os servicos correspondentes a OS acima identificada, conforme definido no
Modelo de Execuc¢dao do contrato supracitado, foram recebidos provisoriamente na
presente data e serdo objetos de avaliacdo por parte da CONTRATANTE quanto a
adequacdo da entrega as condi¢gdes contratuais, de acordo com os Critérios de
Aceitagao previamente definidos no Modelo de Gestdo do contrato.

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes servicos ocorrera apds a verificacao
dos requisitos e demais condi¢des contratuais, desde que ndao se observem
inconformidades ou divergéncias quanto as especificacdes constantes do Termo de
Referéncia e do Contrato acima identificado que ensejem correcbes por parte da
CONTRATADA.

4 — ASSINATURAS

FISCAL TECNICO

<Nome do Fiscal Técnico do Contrato>
Matricula: xxxxxx

Sdo Carlos, <dia> de <més> de 202x.

PREPOSTO

<Nome do Preposto do Contrato>
Matricula: xxxxxx

Sdo Carlos, <dia> de <més> de 202X.




FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAGAO - CITI/SIn

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

INTRODUCAO

O Termo de Recebimento Definitivo declarard formalmente a Contratada que os
servigos prestados ou que os bens fornecidos foram devidamente avaliados e
atendem aos requisitos estabelecidos e aos critérios de aceitacao.

Referéncia: Alinea “f”, inciso Il, e alinea “d”, inciso Ill, do art. 33, da IN SGD/ME N¢

1/2019.

1 - IDENTIFICAGAO

CONTRATO N© xx/aaaa

CONTRATADA <Nome da Contratada> CNPJ XXXXXXXXXXXX
N2 DA OS <xxxx/aaaa>

DATA DA EMISSAO  |<dd/mm/aaaa>

2 — ESPECIFICAGAO DOS PRODUTOS/BENS E VOLUMES DE EXECUGAO

SOLUCAO DE TIC

<descricdo da solugdo de TIC solicitada relacionada ao contrato anteriormente

identificado>

ITEM DESCRIGAO DO BEM OU SERVICO METRICA

QUANTIDADE

TOTAL

abertura>

<descricdo igual a da OS de

<Ex.: PF>

<n>

<total>

TOTAL DE ITENS
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3 — ATESTE DE RECEBIMENTO

Por este instrumento atestamos, para fins de cumprimento do disposto na alinea “f”,
inciso Il, e alinea “d”, inciso Ill, do art. 33, da IN SGD/ME N2 1/2019, alterada pela IN
SGD/ME n? 31/2021, que os servicos correspondentes a OS acima identificada foram
prestados pela CONTRATADA e atendem as condicOes contratuais, de acordo com os
Critérios de Aceitacdo previamente definidos no Modelo de Gestdo do Termo de
Referéncia do Contrato acima indicado.

4 — DESCONTOS EFETUADOS E VALOR A LIQUIDAR

De acordo com os critérios de aceitacdo e demais termos contratuais, <ndo> ha
incidéncia de descontos por desatendimento dos indicadores de niveis de servicos
definidos.

<Ndo foram / Foram> identificadas inconformidades técnicas ou de negdcio que
ensejam indicacdo de glosas e sang¢les, <cuja instrucdo corre em processo
administrativo préprio (n2 do processo)>.

Por conseguinte, o valor a liquidar correspondente a OS acima identificada monta
em RS <valor> (<valor por extenso>).

Referéncia: <Relatdrio de Fiscalizagdo n2 xxxx ou Nota Técnica n2 yyyy>.

5 — ASSINATURA

FISCAL TECNICO FISCAL REQUISITANTE
<Nome do Fiscal Técnico> <Nome do Fiscal Requisitante>
Matricula: xxxxxxxx Matricula: xxxxxxxx
Sao Carlos, <dia> de <més> de 202X. Sao Carlos, <dia> de <més> de 202X.
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DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

Declaro para fins de participacdo no Pregdo Eletrénico n° Processo

o

n que a empresa

(razdo social da empresa Licitante), inscrita no CNPJ (CGC/MF) sob o

n° estabelecida a , ha cidade de
, por meio do(a) Sr.(a) , portador da
cédula de identidade n° tomou conhecimento de todas as informacdes e

condigbes para o cumprimento das obrigagdes relativas ao objeto da licitagdo em
epigrafe, por meio da vistoria nas instalagdes, bem assim nos locais onde serao
executados os respectivos servicos mediante inspecbes e coleta de informacdes de
todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser
oferecida na execucdo dos trabalhos pertinentes ao Edital e condi¢Oes existentes. A
empresa se da por satisfeita com as informacdes obtidas acerca do Objeto desta
licitacdo tendo analisado todo o instrumento convocatdrio e seus anexos e conferindo

as informacdes, concordando com as condicdes existentes.

VISITA REALIZADA EM /__ /2021, AS HORAS

LOCAL E DATA:

Assinatura do Representante Legal Assinatura do Representante da UFSCar

ATENGAO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE. A LICITANTE DEVERA TRAZER 2 (DUAS)
VIAS.
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DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

A (Empresa) CNPJ n?

neste ato representada por (representante da

empresa constando sua qualificacdo, inclusive qual fungdo/cargo na empresa)
DECLARAMOS que OPTAMOS por NAO REALIZAR a VISTORIA aos locais de execucio dos
servicos e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo e nos
comprometemos a prestar fielmente os servigos nos termos do Edital e dos demais
anexos que compdem o processo deste Pregdo Eletronico N2 /2021, Processo

Administrativo em de de 2021.

Assinatura do representante legal

ATENGAO: EMITIR EM PAPEL QUE IDENTIFIQUE A LICITANTE. A LICITANTE DEVERA TRAZER 2 (DUAS)
VIAS.
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Telefone: (16) 33518204 - http://www.ufscar.br

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

Unidade Gestora: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informacdo (CITI)

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N° ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIAO, POR INTERMEDIO DA FUNDACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS E A

EMPRESA .....ooitiiiiieieteeseeee e
A FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS - FUFSCar por intermédio do(a) ..........cccevrvrrerrevnennn. (érgdo)
contratante), com S€de NO(A) ...c..cceveerrieeerieniieieiieireereeiennens , na cidade de SAO CARLOS/SP, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
................................ , neste ato representado(a) pelo(a) ......................... (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ......, de ..... de
..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da Matricula Funcional n° .........., doravante
denominada CONTRATANTE, € 0(a) .cccccceevvevreeiesreennnnne. inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 1n° ....cccoeveveervennnnen. , sediado(a) na
................................... , €M .ecevcereverieneeneenne. doravante  designada  CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)
..................... , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................., expedida pela (0) ..........e....., e CPF n° ......................., tendo em
vista 0 que consta no Processo n° ..........ccceevervevennnnn. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei

n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n°® 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, do
Decreto n® 7.174, de 12 de maio de 2010, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instrugdo Normativa
SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017 e suas alteragdes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregéo

(J

n° ... /20...., mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo dos servigos de instalagdo, configuracdo, suporte técnico e garantia da
solugdo de Firewall da Universidade Federal de Sdo Carlos que serfo prestados nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
SEI n° 0510926.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato ¢ aquele fixado no Edital, com inicio na data de ........... oo oo e
encerramento em ........... e fovoerenne

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1. O valor global da contratacdo é de RS .......... (.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela
execugdo do objeto deste Contrato, o valor global de R$ .

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria, prevista no orcamento da
Unido, para o exercicio de 20...., na classificacao abaixo:

Gestdo/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da
mesma natureza, cuja alocagao sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO



5.1. O prazo para pagamento & CONTRATADA e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de
Referéncia e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de precos em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou
repactuagdo) sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
7.1. Sera exigida a prestacdo de garantia na presente contratag¢do, conforme regras constantes do Termo de Referéncia.
8. CLAUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

8.1. O modelo de execucdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serdo empregados, a
disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagdo pela CONTRATANTE sdo aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.
10. CLAUSULA DECIMA — SANSOES ADMINISTRATIVAS

10.1. As sang0es relacionadas a execucdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.
11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -RECISAO

11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1.por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situagdes previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicag@o das sangdes previstas no Termo
de Referéncia, anexo ao Edital,

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a prévia e ampla
defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei
n° 8.666, de 1993.

11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1.Balang¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2.Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3.Indenizagdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — VEDACOES E PERMISSOES

12.1. E vedado 3 CONTRATADA interromper a execu¢io dos servicos sob alegacio de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. E permitido 8 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.

12.3. A cessd@o de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependerd de comprovacao da regularidade fiscal e
trabalhista da cessionaria, bem como da certificacdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder
Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.4. A crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto
contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragao, sem prejuizo da utilizagdo de institutos
tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

13.CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da
IN/SEGES/MPDG n° 05, de 2017.

13.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei
n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990
— Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA PUBLICACAO



15.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido, no
prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. E eleito o Foro da ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e
achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

—
_ eil Documento assinado eletronicamente por Antonio Aparecido Rosalem, Analista de Tecnologia da Informacéo, em
J-?"imm-a E 15/10/2021, as 17:39, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro

‘ eletrénica de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Erick Lazaro Melo, Secretario(a) Geral, em 18/10/2021, as 10:26, conforme horario
oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539. de 8 de outubro de 2015.

—
il
SeIE o
assinatura
eletrbnica

Referéncia: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo n® 23112.017883/2021-68 SEIn°® 0513419

Modelo de Documento: Camara Nacional de Modelos de Licitagdo e Contratos Administrativos da Consultoria-Geral da Unido Termo de Contrato -
Modelo para Pregio Eletronico: Servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagio Atualiza¢do: Julho/2020
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